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Cititi mai intai acest manual de utilizare!

Stimate client,

Va dorim sa obtineti cele mai bune rezultate de la acest aparat, care a fost produs in
fabrici ultra moderne si supus unor controale stricte de calitate.

Va rugam asadar sa cititi cu atentie intregul manual de utilizare inainte de a folosi produsul
si sa il pastrati pentru a-I consulta in viitor. Daca transferati aparatul unei alte persoane,
oferiti-i si manualul.

Manualul de utilizare va va ajuta sa folositi produsul rapid

si sigur.

e Gititi manualul de utilizare Tnainte de a instala si porni aparatul.

e Respectati Intotdeauna instructiunile privind siguranta.

e Pastrati acest manual de utilizare la indemana, pentru a-I putea consulta ulterior.

e Cititi toate documentele furnizate impreuna cu aparatul.

Retineti ca acest manual de utilizare este destinat mai multor modele. Diferentele dintre
modele sunt specificate Tn manual.

Explicarea simbolurilor
In acest manual sunt folosite urmatoarele simboluri:

O) Informatii importante sau sfaturi utile privind utilizarea.
A Avertisment privind pericolul de vatamare corporala sau pagube materiale.

A Avertisment privind pericolul de soc electric.

Ambalajul acestui material este reciclabil. Contribuiti la reciclarea sa si protejati
mediul depozitandu-I in recipientele speciale de reciclare. Aparatul contine

de asemenea multe materiale reciclabile. Aceasta eticheta indica faptul ca
aparatele uzate nu trebuie depozitate impreuna cu alte tipuri de deseuri. Astfel,
aparatul va fi reciclat in conditii optime, conform Directivei Europene 2002/96/
EC privind Deseurile electrice si electronice. Contactati primaria sau magazinul
pentru detalii despre punctele de colectare a aparaturii uzate. Va multumim
pentru contributia dvs. la protectia mediului.
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Masina de spalat

Prezentare generala

1- Cablu de alimentare 5- Picioare ajustabile
2- Panou supetrior 6- Usa de serviciu
3- Panou de comanda 7- Sertar detergent
4- Capac filtru 8- Furtun evacuare
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Specificatii tehnice

Marca Arctic Arctic Arctic
Model CB 5800A++ CB 5000A++ CB 5200A++
Capacitate(Kg) 5 5 5
Clasa eficienta energetica A+t A+t A++
Consum energie kWh/ pe an* 148 148 148
Consum de energie 60°C

bumbac incarcare completa si 0,72/0,63 0,72/0,63 0,72/0,63
partial (KWh)

Consum de energie 40°C

bumbac incarcare completa si 0.535 0.535 0.535
partial (KWh)

Consum pondere de putere in

te! : 0,25/1,00 25/1, ,25/1,
modul oprit si inactiv (W) 0.25/1,00 0.25/1,00
Consg[n mediu anual de apa litri/ 2700 2700 2700
pe an
Clasa de eficienta a stoarcerii ™~ D o] B
Viteza centrifugare maxima rot/ 800 1000 1200
min.
Durata programului60°C bumbac
incarcare completa si partiala / 190/160 190/160 190/160
min.

H (e}
Durata programului 40°G 150 150 150
bumbac incarcare partiala min.
Durata modului inactiv (T 1) - - -
Emisiile de zgomot transmise
prin aer prin aer la spalare / 69/76 59/77 61/77
cetrifugare dB(A) re1 pW
Incastrata - - -
Dimensiunile produsului (IXLxA) 84 X 60 X 40 84 X 60 X 40 84 X 60 X 40

*

*%

*kkk

bazat pe 220 de cicluri standard de spalare pentru programe la 60 °C si 40 °C pentru
rufe din bumbac, cu incarcatura completa si cu incarcatura partiald, si pe consumul in
modurile cu consum redus de putere. Consumul real de energie depinde de conditiile
de utilizare a aparatului.”;

bazat pe 220 de cicluri standard de spalare pentru programe la 60 °C si 40 °C pentru
rufe din bumbac, cu incarcatura completa si cu incarcatura partiala. Consumul real de
apa depinde de conditiile de utilizare a aparatului.”;

pe o scara de la G (eficienta minima) la A (eficienta maxima)”;

»programul standard la 60 °C pentru rufe din bumbac” si ,programul standard la 40
°C pentru rufe din bumbac” sunt programele standard de spélare de care sunt legate
informatiile continute de eticheta si de fisa produsului; aceste programe sunt adecvate
pentru curatarea rufelor de bumbac cu un grad normal de murdarie si ca sunt cele
mai eficiente programe Tn ceea ce priveste consumul combinat de energie si de apa;
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Instructiuni importante referitoare la siguranta

Aceasta sectiune contine instructiuni

referitoare la siguranta, cu scopul de a °
preveni vatamarile corporale sau pagubele
materiale. Nerespectarea acestor

instructiuni duce la anularea garantiei.

Slguranta generala
Copill mai mari de 8 ani, persoanele
cu abilitati fizice, senzoriale si mentale
reduse, precum Si persoanele fara
calificari sau experienta pot folosi acest
aparat cu conditia sa fie supravegheate
si instruite cu privire la utilizarea in
siguranta a aparatului si la pericolele
asociate. Se interzice copiilor sa se
joace sau sa interfereze cu aparatul.
Curatarea si intretinerea nu trebuie
efectuata de copii, cu exceptia cazului
in care sunt supravegheati de un adult
responsabil.

e Nu amplasati produsul pe covor, in
caz contrar componentele electrice
se pot supraincalzi din cauza ventilarii
insuficiente. Acest fenomen poate
provoca defectarea produsului.

e Nu folositi produsul daca stecherul sau
cablul de alimentare este deteriorat.
Contactati un agent de service
autorizat.

e Apelati la un electrician calificat pentru
a instala o siguranta de 16 amperi.

e Daca produsul are o defectiune nul
utilizati decét dupa ce este remediata
de un agent de service autorizat.
Pericol de soc electric!

e Acest produs Tsi va relua functionarea la
pornirea dupa o pana de curent. Daca

pot aparea scurgeri de apa.

Nu deschideti niciodata usa de serviciu
sau nu Indepartati filtrul cat timp mai
este apa in cuva. In caz contrar, exista
pericolul de inundare si arsuri cauzate
de apa fierbinte.

Nu fortati deschiderea usii de serviciu
cand aceasta este blocata. Usa de
serviciu poate fi deschisa la cateva
minute dupa incheierea ciclului de
spalare. In cazul fortarii deschiderii

usii de serviciu, usa si mecanismul de

incuiere al acesteia pot fi deteriorate.

Scoateti produsul din priza cand nu il
folositi.

Nu curatati niciodata produsul turnand
sau Imprastiind apa pe acestal Pericol
de soc electric!

Nu atingeti stecherul cu mainile ude!
Nu scoateti aparatul din priza tragand
de cablu, trageti doar de stecher.
Folositi numai detergenti, balsam si
alte produse pentru masini de spalat
automate.

Urmati instructiunile de pe etichetele
produselor textile si de pe ambalajul
detergentilor.

Scoateti masina din priza cat timp
efectuati proceduri de instalare,

intretinere, curatare si depanare.

Instalarea si depanarea produsului se
vor efectua excusiv de catre agent
de service autorizati. Producatorul nu
raspunde de daunele care pot aparea
datorita procedurilor executate de
persoane neautorizate.

doriti anularea programului, consultati Destinatie

sectiunea "Anularea programului*. °
e Conectati produsul la o priza
impamantata si protejata de o
siguranta care respecta datele din
tabelul "Specificatii tehnice". Instalatia o
de Tmpamantare trebuie realizata de
un electrician calificat. Societatea
noastra nu si asuma responsabilitatea o
pentru daunele cauzate de utilizarea
produsului fard Impamantare conforma
cu reglementarile locale.
e Furtunurile de alimentare cu apa si de
evacuare trebuie sa fie fixgte corect si
sa nu prezinte deteriorari. In caz contrar
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Acest produs este destinat uzului
casnic. Nu este destinat utilizarii
comerciale si nu trebuie folosit in alte
scopuri.

Produsul trebuie utilizat doar pentru
spalarea si clatirea rufelor a caror
etichete permit acest lucru.
Producatorul Tsi declina orice
responsabilitate pentru defectiuni
survenite datorita nerespectarii
recomandarilor legate de utilizarea
incorecta sau transportul incorect.



Slguranta copiilor

Produsele electrice sunt periculoase
pentru copii. Nu permiteti copiilor sa
se apropie de produsulcand acesta
functioneaza. Nu i Iasati sa se joace
cu produsul. Folositi functia de Blocare
pentru copii pentru a evita interventia
copiilor in functionarea produsului.
Inchideti usa de serviciu a masinii
atunci cand parasiti Incaperea in care
se afla.

Pastrati toti detergentii si produsele
auxiliare intr-un loc sigur, la care copiii
Nnu au acces.
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Instalare

Apelati la un agent de service autorizat
pentru instalarea produsului. Pentru a
pregati produsul pentru utilizare, parcurgeti
informatiile din manualul de utilizare si
asigurati-va ca sistemele de electricitate,
apa si canalizare sunt functionale hainte
de a chema agentul de service. Daca
exista probleme, apelati la un tehnician si
instalator calificat pentru a face modificarile
necesare.

[i] Este responsabilitatea cumparatorului
sa pregateasca instalatiile electrice, de
apa curenta si de canalizare care vor fi
folosite de masina de spalat.
Instalarea si conexiunile electrice ale
produsului trebuie realizate numai
de un agent de service autorizat.
Producatorul nu raspunde de daunele
care pot aparea datorita procedurilor
executate de persoane neautorizate.
Inainte de instalare, verificati daca
produsul are defectiuni vizibile. Daca
descoperiti defectiuni, nu instalati
produsul. Produsele deteriorate va pun
In pericol siguranta.

[i] Verificati furtunurile pentru alimentare
Si evacuare si cablurile de alimentare,
asigurandu-va ca nu au fost pliate,
stranse sau rupte cand masina a fost
impinsa la locul ei dupa instalare sau
curatare.

Recomandari de amplasare

e Asezati masina pe o suprafata rigida.
Nu o0 amplasati pe un covor sau pe
suprafete similare.

e Greutatea totala a masinii si a
uscatorului - incarcate la capacitate
maxima - asezate unul peste cealalt,
este de aproximativ 180 de kilograme.
Amplasati produsul pe o suprafata
rigida si plana, care poate sa fi sustina
greutateal

* Nu asezati produsul pe cablul de
alimentare.

e Nuinstalati produsul in locuri in care
temperatura poate scadea sub 0°C.

o Amplasati produsul la cel putin 1 cm de
alte corpuri de mobilier.

8

Indepartarea dispozitivului de
consolidare a ambalajului

Inclinati masina in spate pentru a indeparta
dispozitivul de consolidare a ambalajului.
Indepartati dispozitivul de consolidare
tragand de panglica.

Demontarea suruburilor de

fixare pentru transport
Nu demontati suruburile de fixare
pentru transport inainte de a scoate
dispozitivul de consolidare.
Demontati suruburile de fixare pentru
transport inainte de a utiliza masina de
spalat, in caz contrar aceasta se va
deteriora.

1. Desfaceti toate suruburile cu o cheie
pana cand acestea se rotesc liber (C).

2. Scoateti suruburile de fixare pentru
transport rasucindu-le cu atentie.
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Montati capacele de plastic din punga
cu Manualul de utilizare in orificiile
panoului posterior. (P)

P

)

\
S

[i] Pastrati intr-un loc sigur suruburile

de siguranta pentru a le refolosi cand
trebuie sa mutati masina de spalat.

[i] Nu mutati produsul fara a monta

suruburile de fixare pentru transport!

Conectarea la reteaua de apa

Pentru ca masina sa functioneze,
presiunea retelei de apa trebuie sa

fie cuprinsa Tntre 1 si 10 bari (0,1 -1
MPa). Pentru ca masina sa functioneze
corect, din robinet trebuie sa curga

10 — 80 litri de apa pe minut. Daca
presiunea apei este mai mare, montati
un reductor de presiune.

[i] Daca doriti s& conectati o masina

cu doua racorduri de alimentare la o
singura conducta de alimentare cu apa
(rece), montati un opritor pe racordul
de alimentare cu apa calda inainte de a
pune Tn functiune aparatul. (Instructiune
valabila pentru produsele furnizate cu
opritor.)

[i] Daca doriti sa folositi ambele racorduri

de alimentare cu apa ale masinii,
demontati opritorul cu garnitura de pe
racordul pentru apa calda. (Instructiune
valabila pentru produsele furnizate cu
opritor.)

Modelele cu un singur furtun de
admisie a apei nu trebuie conectate la
robinetul de apa calda. In caz contrar,
rufele vor fi deteriorate sau functionarea
masinii va fi intrerupta de sistemul sau
de protectie.

Nu cuplati la masina noua furtunuri
vechi sau folosite. Riscali patarea
hainelor.

Conectati furtunurile speciale furnizate
cu masina la racordurile de alimentare
cu apa. Furtunul rosu (stanga) (max.
90 °C) este destinat alimentarii cu apa
calda, iar furtunul albastru (dreapta)
(max.25°C) este destinat alimentarii cu
apa rece.
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A Asigurati-va ca conexiunile la apa rece

sau calda sunt corect executate cand
instalati masina. In caz contrar, hainele
vor fi fierbinti la terminarea procesului
de spalare si se pot uza.

Strangeti manual toate piulitele
furtunurilor. Nu folositi o cheie pentru

strangerea piulitelor.
(P~

Dupa conectarea furtunurilor,
deschideti complet robinetele si
verificati daca nu exista scurgeri in
zonele de conectare. Daca detectali
scurgeri, inchideti robinetul si desfaceti
piulita. Strangeti la loc piulita dupa ce
ali verificat garnitura. Pentru a preveni
scurgerile de apa si pagubele aferente,

inchideti robinetele cand nu utilizati

masina.

Conectarea la conducta
de evacuare

Capatul furtunului de evacuare trebuie
amplasat in chiuveta sau conectat
direct la sistemul de canalizare.

Daca furtunul se desprinde in

timpul evacuarii apei, podeaua va fi
inundata. Pericol de oparire datorita
temperaturilor mari de spalare! Pentru
a preveni astfel de situatii si a asigura
alimentarea si evacaurea sigura a apei
din masina, fixati bine capatul furtunului
de evacuare.

Furtunul trebuie atasat la o inaltime de
cel putin 40 cm si cel mult 100 cm.



e Daca furtunul este ridicat dupa ce
a fost asezat la nivelul podelei sau
aproape de pamant (mai putin de 40
cm deasupra pamantului), evacuarea
apei se face mai greu iar hainele
pot iesi excesiv de ude. Respectati
inaltimile descrise in figura.

e Pentru a preveni scurgerea apei
evacuate inapoi in masina si pentru
a permite evacuarea rapida a apei,
capatul furtunului de evacuare nu

trebuie sa fie scufundat in apa evacuata

sau introdus in conducta de evacuare
mai mult de 15 cm. Daca este prea
lung, taiati-I.

e Capatul furtunului nu trebuie Indoit, nu
trebuie calcat si nu trebuie strivit intre
conducta de evacuare si masina.

e Daca furtunul este prea scurt, adaugati
un furtun de prelungire original.
Lungimea furtunului nu trebuie sa
depaseasca 3,2 m. Pentru a evita
pierderile de apa, conexiunea intre
furtunul de prelungire si furtunul
produsului trebuie realizata cu o clema
adecvata.

Ajustarea picioarelor:

A Pentru ca produsul sa functioneze
silentios si fara sa vibreze trebuie
p02|t|onat orizontal si echilibrat.
Echilibrati masina regland picioarele. In
caz contrar, produsul se poate deplasa
de la locul sau, deteriorandu-se din
cauza vibratiilor.

— /

) U

1. Desfaceti manual contrapiulitele
picioarelor.

2. Reglati picioarele pana cand masina

este orizontala si echilibrata.
3. Strangeti manual toate contrapiulitele.

——

/

/\ Nu folositi ustensile pentru a slabi

contrapiulitele. In caz contrar, acestea
se pot deteriora.

Conexiuni electrice

Conectati produsul la o priza impamantata

Si protejata de o siguranta care respecta

datele din tabelul "Specificatii tehnice".

Societatea noastra nu isi asuma

responsabilitatea pentru daunele cauzate

de utilizarea produsului fara impamantare
conforma cu reglementarile locale.

e Conexiunea trebuie sa respecte
reglementarile In vigoare.

e Stecherul cablului de alimentare trebuie
sa fie usor accesibil dupa instalare.

e Tensiunea si capacitatea sigurantei
sau intreruptorului sunt indicate in
sectiunea ,Specificatii tehnice”. Daca
siguranta sau intreruptorul existent are
0 capacitate mai mica de 16 amperi,
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apelati la un electrician calificat pentru
a instala o siguranta de 16 amperi.

e Tensiunea prizei trebuie sa fie identica
cu tensiunea specificata.

®  Nu conectati masina folosind
prelungitoare sau triplu stechere.
Cablurile de curent deteriorate trebuie
inlocuite de un agent de service
autorizat.

Punerea in functiune

Inainte de a utiliza produsul, asigurati-va
ca ati facut toate pregatirile respectand
instructiunile din sectiunile "Instructiuni
importante referitoare la siguranta” si
"Instalare".

Inainte de a spala rufe, porniti programull
Curatare tambur. Daca masina nu are
programul Curatare tambur, folositi
programul Bumbac-90 si selectati

functiile auxiliare "Apa suplimentara” sau
"Clatire suplimentara". Inainte de pornirea
programului, puneti maxim 100g de solutie
anti-calcar in compartimentul principal
pentru detergent (compartimentul nr. l1).
Daca solutia anti-calcar este sub forma
de tabletd, introduceti o singura tableta

in compartimentul nr. Il. Dupa finalizarea
programului, stergeti interiorul masinii cu o
carpa uscata si curata.

[i] Folositi o solutie anticalcar adecvata
pentru masini de spalat.

[i] Este posibil ca in produs sa existe apa
ramasa din timpul proceselor de control
al calitatii. Aceasta nu deterioreaza
produsul.

Depozitarea la deseuri

a ambalajelor

Ambalajele pot fi periculoase pentru copii.

Pastrati ambalajele intr-un loc sigur, la care

copiii nu au acces.

Ambalajele produsului sunt produse din

materiale reciclabile. Sortati-le si depozitati-

le la deseuri In conformitate cu instructiunile

de reciclare. Nu le aruncati impreuna cu
deseurile menajere.

Transportul produsului

1. Scoateti produsul din priza inainte de
a-l transporta.

2. Deconectati furtunurile de evacuare si
de alimentare cu apa.

3. Evacuati complet apa ramasa
in interior; consultati sectiunea
"Evacuarea apei ramase si curatarea
filtrului de evacuare".

4. Montati suruburile de fixare pentru
transport, in ordinea inversa demontarii;
consultati "Demontarea suruburilor de
fixare pentru transport"”.

[i] Nu mutati produsul faré a monta
suruburile de fixare pentru transport!

Depozitarea la deseuri

a produsului vechi

Depozitati la deseuri produsul vechi
respectand normele de protectie a mediul
inconjurator.

Luati legatura cu magazinul sau centrul de
colectare a deseurilor din zona dvs. pentru
detalii despre depozitarea la deseuri a
produsului.

Pentru siguranta copiilor, taiati cablul de
alimentare si distrugeti mecanismul de
blocare a usii de serviciu inainte de a
depozita la deseuri produsul.
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Pregatire

Modalitati de economisire

a energiei

Informatiile de mai jos va vor ajuta sa
utilizati acest produs intr-o maniera
ecologica si economica.

Utilizati produsul la capacitatea maxima
a programului selectat, insa nu fl
supraincarcati; vezi “Tabel cu programe
Si consumuri”.

Respectati instructiunile de pe
ambalajul detergentului.

Spalati la temperaturi joase rufele cu
grad redus de murdarire.

Folositi programe mai scurte pentru

a spala cantitati mici de rufe cu grad
redus de murdarire.

Nu folositi ciclu de prespalare si
temperaturi mari pentru rufele care nu
sunt foarte murdare sau patate.

Daca doriti sa uscati rufele In masina
de uscat rufe, selectati viteza de
centrifugare maxima recomandata
pentru programul de spélare.

Nu depasiti cantitatea de detergent
recomandata pe ambalajul acestuia.

Sortarea hainelor

Sortati rufele In functie de material,
culoare, grad de murdarire si
temperatura de spalare.

Respectati intotdeauna instructiunile de
pe etichetele rufelor.

12
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Temperatura apa A se spéla cu programe
spalare scurte, pentru rufe sensibile.

X

Se poate folosi Anu se folosi inalbitor
nalbitor

()

Se poate usca in
masina de uscat

Ase atérna la uscat
fara centrifugare

A

Anu se spala la
masind

®

Curétare chimica

X

Anu se usca in
masina de uscaf

ol

Se poate calca la
temperatura nalta

X

Anu se spala

&

Anu se curata chimic

A'se usca pe
orizontala

A

Se poate célca la
temperatura redusa

Ase usca pe
umeras

R

Anu se célca

Pregatlrea rufelor pentru spalare
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Hainele cu accesorii metalice

precum sutienele cu insertii metalice,
cataramele si nasturii de metal pot
deteriora masina. Indepartati piesele
metalice sau spalati hainele intr-un sac
pentru rufe sau o fata de perna.
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e Scoateti toate obiectele din buzunare
- monede, pixuri si agrafe de birou;
intoarceti buzunarele pe dos si periati-
le. Astfel de obiecte pot deteriora
produsul sau pot cauza zgomote.

e Puneti articolele mici precum sosetele
de copii si ciorapii de dama intr-o
punga pentru rufe sau o fata de perna.

e |ntroduceti perdelele fara a le apasa.
Indepartati accesoriile perdelelor.

e |nchideti fermoarele, coaseti nasturii
desfacuti, reparati rupturile.

e Spalati produsele cu etichetele ,spalare
in masind” sau ,spalare de mana”
folosind programul potrivit.

e Nu spalati rufe colorate impreuna cu
rufe albe. Din obiectele noi de bumbac
inchise la culoare poate iesi multa
vopsea. Spalati-le separat.

e Petele dificile trebuie tratate adecvat
inainte de spalare. Daca aveti dubii,
solicitati sfaturi la o spalatorie chimica.

e Folositi doar pigmenti si substante
anti-calcar adecvate pentru masini de
spalat. Respectati instructiunile de pe
ambalaj.

e  Spalati rufele delicate si pantalonii
intorsi pe dos.

e Pastrati rufele din langa de Angora
in congelator cateva ore inainte
de spalare. Astfel se va reduce
scamosarea.

e Rufele patate cu cantitati mari de
materiale de gen faina, praf de var,
lapte praf etc. trebuie scuturate bine
inainte de a fi introduse in masina.
Aceste substante se pot depune in
timp pe componentele interne ale
masinii, deteriorand-o.

Capacitate

Capacitatea maxima depinde de tipul

de rufe, de gradul de murdarire si de

programul de spalare.
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Masina regleaza automat cantitatea de apa
in functie de cantitatea de haine.
Respectati indicatiile din , Tabel de
programe si consumuri”. Eficienta
spalarii va scadea daca masina este
supraincarcata. In plus, pot aparea
probleme legate de vibratii si zgomot.
Tipurile de rufe si greutatea medie a
acestora din tabelul urmator sunt oferite ca
exemplu.

Tip rufe Greutate (g)
Halat de baie 1200
Servet 100
Fata de pilota 700
Cearsaf 500
Fata de perna 200
Fata de masa 250
Prosop 200
Prosop de maini 100
Rochie de seara 200
Lenjerie 100
Salopeta barbati 600
Camasa barbati 200
Pijama barbatji 500
Bluze 100

Incarcarea rufelor

e Deschideti usa de serviciu.

e Introduceti rufele In masina fara a le
presa.

e Inchideti usa Impingand-o pana cand
auziti un sunet de blocare. Asigurati-va
ca nu exista rufe prinse la usa.

Usa de serviciu este blocata in timpul
programului de spalare. Usa poate

fi deschisa numai dupa terminarea
programului.

In cazul amplasarii incorecte a rufelor,
pot sa apara probleme legate de
zgomot si vibratii.

RO



Utilizarea detergentului

si balsamului

Sertarul pentru detergent
Sertarul pentru detergent are trei
compartimente:

- (1) pentru prespalare

- (2) pentru spalarea principala
— (3) pentru balsam

— (*)In plus, exista un sifon in
compartimentul pentru balsam.

@O ® O

[i] Distribuitorul de detergent poate fi
de doua tipuri, in functie de modelul
masinii prezentat mai sus.

Detergent, balsam si alte substante de

curatare

e Adaugati detergent si balsam inainte de
inceperea programului de spalare.

e Nu deschideti sertarul de detergent in
timpul programului!

e Daca folositi un program fara
prespalare, nu puneti detergent in
compartimentul pentru prespalare
(compartimentul nr. 1).

e Daca folositi un program cu
prespalare, nu puneti detergent lichid
n compartimentul pentru prespalare
(compartimentul nr. 1).

e Nu selectati un program cu prespalare
daca folositi detergent in punga sau
sub forma de bild. Amplasati punga
sau bila de detergent direct intre rufele
din masina.

e Daca folositi detergent lichid,
introduceti-l in compartimentul principal
de spalare (compartimentul nr. 2).

Alegerea tipului de detergent

Tipul detergentului care trebuie folosit

depinde de tipul si culoarea tesaturii.

o Utilizati detergenti diferiti pentru rufe
colorate si rufe albe.

e Spalati hainele delicate numai cu
detergenti speciali (detergenti lichizi,
pentru haine din lana etc.), utilizati
exclusiv pentru haine delicate.

e (Cand spalati rufe si cuverturi In culori
inchise se recomanda folosirea unui
detergent lichid.

e Spalati rufele din lana folosind un
detergent special pentru lana.

Folositi doar detergenti pentru masini
de spalat.
Nu folositi praf de sapun.

Dozarea detergentului

Cantitatea de detergent care trebuie

folosita depinde de cantitatea de rufe,

de gradul de murdarire si de duritatea

apei. Cititi cu atentie instructiunile de

pe ambalajul detergentului si respectati

cantitatile recomandate.

e Nu depasiti cantitatile recomandate
pe ambalaj pentru a evita probleme
de tipul acumularii de spuma in exces,
clatire insuficienta, costuri ridicate si
protectia mediului.

e Folositi mai putin detergent pentru a
spala cantitati mici de rufe sau rufe cu
grad redus de murdarire.

e Folositi detergentii concentrati in dozele
recomandate de producatori.

Utilizarea balsamului

Turnati balsamul in compartimentul pentru

balsam al sertarului de detergent.

e Respectati proportile recomandate pe
ambalaj.

e Nu depasiti marcajul (>max<) din
compartimentul pentru balsam.

e Daca balsamul si-a pierdut fluiditatea,
diluati-I cu apa Tnainte de a-l pune in
sertarul pentru detergent.

Utilizarea detergentilor lichizi

Daca produsul contine un recipient

pentru detergentul lichid:

e Amplasati recipientul In compartimentul
nr. “2”.

e Folositi cutia de dozare de la
producator si respectati instructiunile
de pe ambalaj.

e Respectati proportile recomandate pe
ambalaj.

e Daca detergentul lichid si-a pierdut
fluiditatea, diluati-I cu apa inainte de a-l
pune in recipientul pentru detergent.
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Daca produsul nu contine un recipient

pentru detergentul lichid:

Nu utilizati detergent lichid pentru
prespélare.

e [olositi cutia de dozare de la
producator si respectati instructiunile
de pe ambalaj.

e Detergentul lichid pateaza hainele
atunci cand este folosita functia
Pornire temporizata. Daca folositi
functia Pornire temporizata, nu folositi
detergent lichid.

Utilizarea detergentilor sub forma de

gel si tablete.

Cad folositi detergenti sub forma de gel,

tablete etc., cititi cu atentie instructiunile

de pe ambalajul detergentului si urmati
recomandarile legate de cantitati. Daca
ambalajul nu contine instructiuni, tineti cont
de urmatoarele:

e Daca detergentul gel are o consistenta
lichida si masina nu are un recipient
special pentru detergent lichid, puneti
detergentul gel in compartimentul
principal pentru detergent in timpul
primei alimentari cu apa. Daca masina
este dotata cu un recipient pentru
detergent lichid, turnati detergentul in
acesta inainte de a porni programul.

e Daca detergentul gel nu are o
consistenta lichida sau este sub forma
de tablete, puneti-I direct in tambur
inainte de inceperea spélarii.

e Introduceti tabletele de detergent in
compartimentul principal al sertarului
(compartimentul nr. 2) sau direct in
tambur nainte de spalare.

[i] Este posibil ca detergentii sub
forma de tablete sa lase reziduuri in
compartimentul pentru detergent. In
acest caz, amplasati pe viitor tableta de
detergent intre rufe, in partea inferioara
a tamburului.

[i] Nu selectati functia de prespélare
atunci cand folositi detergent tableta
sau gel.
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Utilizarea apretului

e Adaugati apretul lichid, apretul pudra
sau pigmentul Tn compartimentul
pentru balsam conform instructiunilor
de pe pachet.

¢ Nu folositi impreuna balsam si apret in
acelasi ciclu de spalare.

e Stergeti interiorul masinii cu o carpa
umeda si curata dupa ce folositi apret.

Folosirea inalbitorilor

e Selectati un program cu prespalare
si adaugati substanta de inalbire la
inceputul ciclului de prespalare. Nu
puneti detergent in compartimentul
pentru prespalare. Ca alternativa,
selectati un program cu clatire
suplimentara si adaugati substanta
de nalbire n timp ce masina se
alimenteaza cu apa din compartimentul
pentru detergent in cursul primului ciclu
de clatire.

e Nu amestecati substanta de Tnnalbire
cu detergentul.

e Folositi o cantitate mica (aprox. 50 ml.)
de substanta de inalbire si clatiti bine
hainele, deoarece poate cauza iritarea
pielii. Nu turnati substanta de nalbire
pe haine si nu o folositi pentru hainele
colorate.

e (Cand utilizati inalbitori pe baza de
oxigen, urmati instructiunile de pe
ambalaj selectand un program care
spala la temperaturi mai scazute.

¢ |nalbitorii be baza de oxigen pot fi
utilizati impreuna cu detergentii; cu
toate acestea, daca nu au aceeasi
consistenta, puneti prima data
detergentul in compartimentul nr.

“II” din sertarul pentru detergent si
asteptati pana cand detergentul a
fost evacuat de apa alimentata de
masina. Adaugati indlbitorul in acelasi
compartiment in timp ce masina
continua sa se alimenteze cu apa.

Utilizarea produselor anti calcar

e Daca este cazul, folositi substante anti
calcar destinate masinilor de spalat.

e Urmati intotdeauna intructiunile de pe
ambalaj.
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Sfaturi pentru spalarea eficienta

Rufe

Culori deschise si

Delicate/Lana/

albe Colorate Culori inchise Matase
(Interval de (Interval de
'Elenr;e;\e!?;t%eri 'Elenr;c'\eprgfelut%eri temperaturi | temperaturi
recomandate in | recomandate in

recomandate in
functie de nivelul de
murdarire: 40-90C)

recomandate in
functie de nivelul de
murdarire: rece-40C)

functie de nivelul
de murdarire:
rece-40C)

functiedenivelul
de murdarire:
rece-30C)

Nivel de murdarire

Foarte murdare

(pete dificile cum
ar fi iarba, cafeaua,
fructele si sangele.)

Poate necesita
tratarea prealabila

a petelor sau
prespalarea.
Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe albe pot
fi folositi in dozele
recomandate
pentru haine

foarte murdare. Se
recomanda folosirea
detergentilor praf
pentru curatarea
petelor de argila si
pamant, precum si

a petelor sensibile la
inalbitori.

Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe colorate
pot fi folositi in dozele
recomandate pentru
haine foarte murdare.
Se recomanda
folosirea detergentilor
praf pentru curatarea
petelor de argila si
pamant, precum si

a petelor sensibile

la inalbitori. Folositi
detergent fara
inalbitori.

Detergentiilichizi
recomandati
pentru rufe
colorate si

negre pot fi
folositi in dozele
recomandate
pentru haine
foarte murdare.

Se recomanda
folosirea
detergentilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
lana si matase
trebuie spalate
cu detergent
special pentru
lana.

Grad normal de
murdarire

(De exemplu,
urmele ramase pe
guler si mansete)

Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe albe pot
fi folositi in dozele
recomandate pentru
haine cu grad

normalde murdarire.

Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe colorate
pot fi folositi in
dozele recomandate
pentru haine cu grad
normal de murdarire.
Folositi detergent fara
inalbitori.

Detergentiilichizi
recomandati
pentru rufe
colorate si

negre pot fi
folositi in dozele
recomandate
pentru haine cu
grad normal de
murdarire.

Se recomanda
folosirea
detergentilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
|ana si matase
trebuie spalate
cu detergent
special pentru
lana.

Grad redus de
murdarire

(Fara pete vizibile.)

Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe albe pot
fi folositi in dozele
recomandate pentru
haine cu grad redus
de murdarire.

Detergentii praf sau
lichizi recomandati
pentru rufe colorate
pot fi folositi in
dozele recomandate
pentru haine cu grad
redus de murdarire.
Folositi detergent fara
inalbitori.

Detergentiilichizi
recomandati
pentru rufe
colorate si

negre pot fi
folositi in dozele
recomandate
pentru haine cu
grad redus de
murdarire.

Se recomanda
folosirea
detergentilor
lichizi pentru
rufe delicate.
Rufele din
|ana si matase
trebuie spalate
cu detergent
special pentru
lana.
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Utilizarea produsului

Panoul de comanda
1

1 - Buton selectare programe (Pozitia Pornit/Oprit)

2 - Indicator de urmarire program

3 - Buton de reglare a temperaturii

4 - Buton de reglare a vitezei de centrifugare

5 - Butoane pentru functii auxiliare

6 - Buton de Pornire temporizata (disponibil la unele modele)
7 - Buton Pornire / Pauza
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Pregatirea masinii

Asigurati-va ca furtunurile sunt bine
conectate. Conectati masina la priza.
Deschideti complet robinetul. Introduceti
rufele in masina. Adaugati detergent si
balsam.

Selectarea programului

1. Selectati programul adecvat pentru
tipul, cantitatea si gradul de murdarire
al rufelor In concordanta cu datele din
tabelele "Programe si consumuri” si
"Temperatura" de mai jos.

Rufe din bumbac alb cu grad
nalt de murdarire. (fete de
masute de cafea, fete de masa,
prosoape, cearsafuri etc.)

90C

Rufe colorate, din bumbac

cu culori rezistente sau haine
sintetice (camasi, pijama etc.)
cu un grad normal de murdarire
si lenjerie alba cu un grad redus
de murdarire (lenjerie intima
etc.)

60C

40°C-
30°C-
Rece

Rufe amestecate, inclusiv
materiale delicate (draperii etc.),
sintetice si din lana.

2. Selectati programul dorit cu butonul de
selectare programe.

Viteza maxima de centrifugare este
limitata In functie de tipul de tesatura
corespunzator programului selectat.

[i] Selectati programul luand in
considerare tipul materialului, culoarea,
gradul de murdarire si temperatura
permisa a apei.

[i] Selectati intotdeauna cea mai joasa
temperatura ceruta. Temperaturile mai
inalte determina un consum sporit de
energie.

[i] Pentru mai multe detalii referitoare la
programe vezi , Tabel cu programe i
consumuri”.

Programe principale

In functie de tipul tesaturii, puteti alege unul
din urmatoarele programe principale:

« Bumbac

Folositi acest program pentru rufele din
bumbac (cum ar fi cearsafuri, seturi de
pilote si plapuma, prosoape, halate de

baie, lenjerie, etc.) Hainele vor fi spalate
intensiv la un ciclu de spalare mai lung.

- Sintetice

Folositi acest program pentru spalarea
materialelor sintetice (camasi, bluze, textile
din amestec sintetic si bumbac etc.). Va fi
utilizat un ciclu de spalare mai delicat si mai
scurt comparativ cu programul ,Bumbac”.
Pentru perdele si voaluri, se recomanda sa
folositi programul Sintetice 40°C selectand
si functiile de prespalare si anti-sifonare.
Pentru spalarea textilelor din voal sau tul
folositi o cantitate redusa de detergent

in compartimentul principal de spalare,
deoarece acest tip de tesaturi favorizeaza
formarea de spuma in exces. Nu puneti
detergent in compartimentul pentru
prespalare.

-Lana

Folositi acest program pentru spalarea
rufelor din 1ana. Selectati temperatura
indicata pe etichetele hainelor. Folositi
detergenti speciali pentru articole de lana.

Programe suplimentare

Masina de spalat este dotata cu programe

suplimentare pentru cazuri speciale.
Programele suplimentare pot sa difere
in functie de modelul masginii.

« Bumbac Eco

Acest program permite spalarea rufelor

rezistente din bumbac si a lenjeriei de

pat cu cel mai mic consum de energie Si

apa fata de restul programelor de spalare

pentru bumbac. Temperatura apei poate

varia fata de temperatura declarata a

ciclului de spélare. Durata programului

poate fi scurtata automat in fazele finale ale

programului daca spalati o cantitate redusa

de rufe_ (de ex. ¥z din capacitate sau mai

putin). In acest caz, consumul de energie

si de apa va fi si mai redus, asigurand o

spalare mai economica. Aceasta functie

este disponibila la anumite modele dotate

cu afisajul timpului ramas.

« Delicate

Folositi acest program pentru haine de

bebelusi si pentru hainele persoanelor

alergice. Igiena este sporita folosind o

perioada mai lunga de incélzire si un ciclu

de clatire suplimentar.

« Spalare manuala 20

Folositi acest program pentru a spéla

hainele de lana/delicate care au etichete cu

"a nu se spala in masind", pentru care se
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recomanda spalarea manuala. Va fi utilizat
un ciclu de spalare foarte delicat, pentru a
preveni deteriorarea hainelor.

« Spalare rapida

Folositi acest program pentru a spala rapid
haine din bumbac cu un grad scazut de
murdarire.

« Culoriinchise

Folositi acest program pentru a spala
rufele de culoare inchisa sau rufele colorate
pe care doriti sa le protejati. Spalarea

este efectuata cu miscari de amplitudine
redusa si la temperatura mai mica. Este
recomandabil sa folositi detergent lichid
sau detergent special pentru lana cu rufele
in culori inchise.

« Mix40 (Mixt)

Folositi acest program pentru a spala
impreuna haine sintetice si din bumbac,
fara a le sorta.

« Antialergic

Folositi acest program pentru a spéala rufele
bebelusilor si ale persoanelor care sufera
de alergii. Igiena este sporita folosind un
timp mai lung de incélzire si un ciclu de
clatire suplimentar.

« Camasi

Folositi acest program pentru a spala
impreuna camasi din bumbac, materiale
sintetice sau combinate.

Programe speciale

Puteti selecta unul din urmatoarele
programe, in functie de situatie:

- Clatire

Folositi acest program cand doriti sa clatiti
sau sa apretati rufe separat.

« Stoarcere Evacuare

Folositi acest proram pentru efectuarea
unui ciclu de centrifugare suplimentar sau
pentru evacuarea apei din masina.

Inainte de selectarea acestui program,
selectati viteza de centrifugare dorita si
apasati pe butonul Pornire/Pauza. Pentru
inceput apa din masina va fi evacuata. Apoi
rufele vor fi stoarse la viteza de centrifugare
setata iar apa scursa din ele va fi evacuata.
Daca doriti evacuarea apei fara
centrifugarea rufelor, selectati programul
Evacuare+centrifugare apoi selectati functia
Fara centrifugare cu ajutorul butonului
pentru reglarea vitezei de centrifugare.
Apasati butonul Pornire / Pauza.
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[i] Folositi o turatie de centrifugare mai
mica pentru rufe delicate.

Selectarea temperaturii
La selectarea unui program nou este
afisata temperatura recomandata pentru
programul selectat.
Pentru a scadea temperatura, apasati
din nou pe butonul pentru reglarea
temperaturii. Temperatura va scadea
treptat.
Daca programul nu a ajuns la etapa de
incalzire puteti modifica temperatura
fara a comuta la modul Pauza.

Buton viteza centrifugare
Cand selectati un program nou, este
afisata viteza de centrifugare recomandata
pentru acesta.
Pentru a scadea viteza de centrifugare,
apasati pe butonul pentru reglarea Vitezei
de centrifugare. Viteza de centrifugare
scade treptat. Apoi, in functie de modelul
produsului sunt afisate pe ecran optiunile
"Clatire prelungita” si "Fara centrifugare".
Consultati sectiunea "Selectarea functiilor
auxiliare" pentru explicalii legate de aceste
optiuni.
Daca programul nu a ajuns la etapa de
centrifugare, puteti modifica viteza fara
a comuta la modul Pauza.
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Tabel de programe si consumuri

RO Functiei auxiliare
= =
g 2 >s
o) = g ol Interval de
< € <@ c .
Program i1 IS = =) " © [} temperaturi

el 2| % 2 - - selectabile °C

2 o £ £ O I I A I -

= > bl o hel o) 5

5 © 3 3 g a|lo| 2 o [ S |3

s | 5| 5 5 e | &gl B |2|§|E

G a o ¢} s c|o| © < | & |.c
Bumbac 90 5 147 66 2.25 1600 . . . . ] Rece - 90
Bumbac 60 5 118 66 1.45 1600 . . . . . . Rece - 90
Bumbac 40 5 98 66 0.85 1600 . . . . . . Rece - 90
Bumbac Eco 60** 5 190 39 0.72 1600 . 40-60
Bumbac Eco 60* 2.6 160 32 0.63 1600 . 40-60
Bumbac Eco 40™ 2.5 160 32 0.54 1600 . 40-60
IAntialergic 90 5 165 85 1.90 1600 . * . 30-90
[Spalare rapida 90 5 88 55 1.90 1400 . . Rece - 90
[Spalare rapida 60 5 58 556 1.00 1400 . . Rece - 90
Spalare rapida 30 5 28 55 0.20 1400 . . Rece - 90
Expres 14 minute 30 2 14 40 0.11 1400 . . Rece - 30
Sport 40 3 101 48 0.45 800 ] ] ] . . . Rece - 40
Delicate 30 2 59 4313 | 0.228 600 . . . . Rece - 40
ISpalare Manuala 20° 20 1 43 30 0.16 600 20
Lana 40 1.6 60 40 0.30 600 . . . Rece - 40
Culori inchise 40 2.5 107 58 0.45 800 * . Rece - 40
Camasi 60 2.5 104 55 0.90 600 ] ] . * . Rece - 60
Mixt 40 40 3 116 45 0.50 800 . . . . . . Rece - 40
Sintetice 60 2.5 116 45 0.90 800 . . . ] . . Rece - 60
Sintetice 40 25 106 45 0.42 800 . . . . . J Rece - 60

** “Bumbac eco 40°C si Bumbac eco 60°C sunt programele standard.” Aceste programe

o
*

*%

*kk

sunt denumite ,program standard pentru bumbac 40°C” si ,program standard pentru

bumbac 60°C”.
Selectabll

Selectat automat, nu poate fi anulat.

Program de etichetare energie (EN 604566 Ed.3)

Daca viteza maxima de centrifugare a masinii este mai scazuta, puteti alege doar
viteza maxima de centrifugare a masinii.

[i) Consumul de apé si de energie poate varia in functie de presiunea, duritatea si

temperatura apei, temperatura ambientald, tipul si cantitatea de rufe, funciiile auxiliare
si viteza de centrifugare selectate si modificarile tensiunii de alimentare.

Timpul necesar spalarii cu programul ales este indicat pe afisajul masinii. Este normal
sa survina mici diferente intre timpul afisat si cel real.

[i] Functiile auxiliare din tabel pot diferi in functie de modelul masinii.

<:| cunoscute ca ciclu standard de spalare pentru program bumbac la 40°C’si ciclu standard de

**“Bumbac eco 40°C si Bumbac eco 60°C reprezinta cicluri standard.” Aceste cicluri sunt

spalare pentru program bumbac la 60°C’si sunt indicate prin <_] simbolurile de pe
acest panou.
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Selectarea functiei auxiliare

Utilizati urmatoarele functii auxiliare, in

functie de necesitati. Selectati functiile

auxiliare dorite inainte de inceperea
programului. Puteti selecta sau anula functii
auxiliare compatibile cu programul selectat
in timpul functionarii masinii, fara apasarea
butonului Pornire/Pauza. Pentru a face

acest lucru masina trebuie sa se afle cu o

etapa Thainte de functia auxiliara pe care

doriti sa o selectati sau anulati.

Daca functia auxiliara nu poate fi

selectata sau anulata indicatorul luminos

corespunzator acesteia va clipi de 3 ori
entru avertizare.
Unele functii nu pot fi selectate
simultan. De exemplu, functiile
Prespalare si Spalare rapida.

[i) Dacé inainte de pornirea masinii este
selectata o a doua functie auxiliara,
incompatibila cu cea anterior setata,
aceasta va ramane activa in timp ce
prima va fi anulata. De exemplu, daca
se selecteaza Spalare rapida dupa
ce a fost selectat Prespalare, functia
Prespalare va fi anulata iar cea de
Spalare rapida va ramane activa.

[i] Functiile auxiliare incompatibile cu
programul ales nu pot fi selectate. (Vezi
"Tabel de programe si consumuri")

[i) Butoanele pentru functii auxiliare pot
varia In functie de modelul masinii.

« Prespalare

Prespalarea este necesara numai pentru

haine foarte murdare. Renuntand la

prespalare economisiti energie, apa,
detergent si timp.

[i] Se recomandé prespalarea fara
detergent pentru voaluri si perdele.

« Functie diminuare durata program

Aceasta functie poate fi folosita pentru

programele “Bumbac” si “Sintetice”. Scade

timpul de spélare pentru hainele putin
murdare si numarul etapelor de clatire.

[i] Cand selectati aceasté functie,
introduceti in masina jumatate
din capacitatea maxima de haine
specificata n tabelul de programe.

» Clatire suplimentara

Prin aceasta functie se adauga un ciclu

de clatire In plus fata de cel de dupa

ciclul principal de spalare. Este diminuat
astfel riscul afectiunilor caracteristice unei
piei sesnsibile (in cazul bebelusilor sau

a alergiilor etc) datorate unor eventuale
resturi de detergent.

« Anti sifonare

Aceasta functie permite sifonarea in mai
mica masura a hainelor spalate. Sunt
diminuate miscarile cuvei si viteza de
centrifugare pentru a preveni sifonarea
hainelor. In plus, spalarea este efectuata
folosind mai multa apa. Utilizati aceasta
functie pentru rufele delicate care se
sifoneaza usor.

- Fara clatire

Daca scoateti rufele imediat dupa
terminarea programului, puteti folosi functia
de clatire prelungita pentru a preveni
sifonarea rufelor. Apasati butonul Pornire/
Pauza dupa acest proces, In cazul in care
doriti evacuarea apei fara centrifugarea
rufelor. Programul se va relua si finaliza
dupa evacuarea apei.

Pentru centrifugarea hainelor care au fost
tinute in apa, reglati viteza de centrifugare
si apasati butonul Pornire / Pauza.
Programul continud. Apa este scursa,
rufele sunt centrifugate si programul este
finalizat.

« Inmuiere

Functia auxiliara de inmuiere asigura
indepartarea eficienta a petelor tinandu-le
in apa cu detergent inainte de inceperea
cicului de spalare.

Pornire temporizata (pentru unele modele)
Cu ajutorul functiei de Pornire temporizata
pornirea programului poate fi amanata cu
3, 6.si 9 ore.

E] Nu folositi detergent lichid cand folositi
functia Pornire temporizata! Riscati
patarea hainelor.

Deschideti usa, introduceti rufele, puneti

detergentul etc. Selectati programul de

spalare, temperatura, viteza de centrifugare
si daca este necesar, functiile auxiliare.

Selectati intervalul dorit apasand butonul

Pornire temporizata. Apasati o data butonul

pentru a selecta decalarea pornirii cu 3

ore. Apasati inca o data butonul pentru a

selecta un interval de 6 ore si o a treia cara

pentru a selecta un interval de 9 ore. Daca
apasati butonul de temporizare a pornirii
incé o data functia va fi anulata. Apasati

butonul Pornire / Pauza. Dupa fiecare 3

ore, indicatorul luminos corespunzator

intervalului de pornire temporizata este
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stins si urmatorul interval de pornire se
aprinde. Dupa scurgerea intervalului,
toate indicatoarele intervalelor de pornire
temporizata se sting si incepe ciclul de
spalare.

Puteti introduce rufe suplimentare in

intervalul de pornire temporizata.
Modificarea peroadei de pornire
temporizata
Apasati butonul de Pornire temporizata. De
fiecare data cand apasati butonul, intervalul
se modifica din 3n 3 ore, aprinzandu-
se succesiv indicatoarele luminoase
corespunzatoare intervalelor de timp
selectate.
Anularea functiei Pornire temporizata
Daca doriti sa anulati numaratoarea
inversa a pornirii temporizate si sa incepeti
programul imediat:
Reglati intervalul de pornire temporizata
la zero (toate indicatoarele luminoase ale
intervalelor de timp se vor stinge) sau
selectati un program cu ajutorul butonului
pentru selectarea programului. Functia
de Pornire temporizata va fi anulata.
Indicatorul Terminare/Anulare va clipi.
Selectati apoi programul pe care doriti sa
il porniti. Apasati butonul Pornire / Pauza
pentru a incepe programul.

Pornirea programului

Apasati butonul Pornire / Pauza pentru a

incepe programul. Indicatorul luminos de

urmarire a programului se va aprinde.

[i] Daca timp de un minut nu este pornit
nici un program sau nu este apasata
nici o tasta in cursul procesului de
selectare a programului, masina va
intra in modul Pauza, iar nivelul de
iluminare al indicatoarelor pentru
temperatura, viteza si grad de incarcare
se va reduce. Restul indiatoarelor
luminoase se vor stinge. Indicatoarele
luminoase se vor reaprinde la rotirea
butonului pentru selectarea programului
sau apasarea oricarui alt buton.

Blocare pentru copii
Folositi aceasta functie pentru a evita
modificarea setarilor de catre copii. Evitati
astfel modificarea setarilor in cursul ciclului
de spalare.
[i) Dacé& butonul pentru selectarea
programului este rotit cat timp
este activa Blocarea pentru copii,
indicatoarele luminoase ale butoanelor

corespunzatoare primei si celei de-a
2-a functii auxiliare vor clipi de 3 ori.
Blocarea pentru copii nu permite
modificarea programului, temperaturii,
vitezei de centrifugare si a functiilor
auxiliare.

[i] in timp ce functia de Blocare pentru
copii este selectata, programul
selectat va continua sa se desfasoare,
chiar daca este rotit butonul pentru
selectarea programului.

[i] In timp ce functia de Blocare pentru
copii este activa iar masina este in
functiune, puteti comuta la modul
Pauza fara a dezactiva Blocarea pentru
copii, rotind butonul pentru selectarea
programului in pozitia Pornit / Oprit.
Programul poate fi repornit prin rotirea
butonului de selectare a programului.

Pentru activarea Blocarii pentru copii:

Apasati si mentineti apasat butonul

functiilor auxiliare 1 si 2 timp de 3 secunde.

Indicatoarele luminoase corespunzatoare

primului si celui de al doilea buton pentru

functii auxiliare vor clipi in timpul celor 3

secunde cat sunt tinute apasate.

Pentru dezactivarea Blocarii pentru copii:

Apasali si mentineti apasat butonul

functiilor auxiliare 1 si 2 timp de 3 secunde

in timpul oricérui program. Indicatoarele
luminoase corespunzatoare primului si celui
de al doilea buton pentru functii auxiliare
vor clipi in timpul celor 3 secunde cat sunt
tinute apasate.
De asemenea puteti dezactiva Blocarea
pentru copii cand masina nu executa
niciun program, rotind butonul pentru
selectarea programului in pozitia Pornit
/ Oprit si apoi selectand un alt program.
Blocarea pentru copii nu este
dezactivata cand masina Tsi reia
functionarea dupa o pana de curent
sau dupa ce a fost deconectata si
reconectata la priza.

Etapele programului

Etapele unui program pot fi urmarite

cu ajutorul indicatorului de urmarire a
programului. La inceperea fiecarei etape a
programului, indicatorul aferent se aprinde
si lumina pentru etapa terminata se stinge.
Puteti modifica functiile auxiliare si

setarile legate de viteza de centrifugare

si temperatura fara a opri derularea
programului. In acest scop, programul
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trebuie sa se afle intr-o etapa dinaintea
functiei pe care doriti sa 0 modificati. Daca
modificarea nu este permisa, indicatoarele
corespunzatoare clipesc de 3 ori.
Masina nu incepe ciclul de centrifugare
a rufelor daca este activa functia Clatire
prelungita sau daca se detecteaza
dezechilibrarea masinii datorita
distributiei inegale a rufelor In cuva.

Blocarea usii de serviciu

Sistemul pentru blocarea usii de serviciu
impiedica deschiderea usii in momentele in
care nivelul apei nu permite acest lucru.
Céand masina este Tn modul Pauza,
indicatorul luminos pentru usa de serviciu
clipeste. Masina verifica nivelul apei din
interior. Daca nivelul este corespunzator,
indicatorul pentru Usa de serviciu ramane
aprins timp de 1-2 minute, dupa care usa
poate fi deschisa.

Daca nivelul apei este prea mare,
indicatorul usii de serviciu se stinge, iar usa
nu poate fi deschisa. Daca este necesar
sa deschideti usa in timp ce indicatorul usii
de serviciu este stins, anulati programul
curent; consultati "Anularea programului®.

Modificarea setarilor dupa

inceperea programului

Trecerea masinii in modul Pauza.

Pentru a trece masina in modul Pauza

in timpul unui program, apasati butonul

Pornire / Pauza. Indicatorul luminos

corespunzator etapei in care a ajuns ciclul

de spalare Tncepe sa clipeasca, indicand

faptul ca masina se afla in modul Pauza.

De asemenea, cand usa de serviciu este

gata sa fie deschisg, indicatorul acesteia va

ilumina continuu.

Modificarea vitezei si temperaturii

pentru functiile auxiliare

In functie de etapa in care a ajuns

programul, puteti anula sau activa functiile

auxiliare; consultati "Selectarea functiilor

auxiliare".

De asemenea, este posibil s& modificati

viteza de centrifugare si temperatura;

consultati "Selectarea vitezei de

centrifugare" si "Selecarea temperaturii”.

[i] Daca nu este posibil s& faceti
modificari, indicatorul corespunzator va
clipi de 3 ori.

23

Adaugarea sau scoaterea rufelor

Apasati pe butonul Pornire / Pauza pentru
ca masgina sa treaca in modul ,,Pauza”.
Indicatorul corespunzator etapei in care
a ajuns ciclul de spalare la momentul
intreruperii clipeste.

Asteptati ca usa de serviciu sa poata fi

deschisa. Deschideti usa de serviciu si

adaugati sau scoateti rufe. Inchideti usa de

serviciu. Efectuati eventualele modificari ale

functiilor auxiliare, temperaturii si vitezei.

Apasati butonul Pornire / Pauza pentru a

porni masina.

Anularea programului

Pentru anularea programului, rotiti butonul

de selectare a programului la un alt

program. Programul anterior este anulat.

Indicatorul luminos Terminare / Anulare

se va aprinde pentru a indica anularea

programului.

Programul este oprit cand rotiti butonul

de selectare a programului, insa apa din

masina nu este evacuata. Programul nou

selectat va porni in functie de etapa in
care a fost anulat programul anterior. De
exemplu, e posibil sa fie adaugata apa sau
sa continue sa spele cu apa existenta in
masina.

[i] In functie de etapa in care ati anulat
programul anterior, poate fi necesar sa
adaugati detergent sau balsam de rufe
pentru programul nou selectat.

Masina dvs. este dotata
cu“Mod Asteptare”.

Daca nu porniti niciun program sau nu
efectuati nicio operatiune in etapele de
selectie de dupa pornirea masinii prin
apasarea butonului Pornit/Oprit, sau
daca nu efectuati nicio operatiune timp
de 2 minute dupa terminarea programului
selectat, masina va comuta automat

la modul de economisire a energiei.
Luminozitatea ecranului va fi redusa. In
cazul rotirii butonului de selectare sau
apasarii oricarui buton, lampile vor reveni la
starea anterioara. Aceasta nu reprezinta o
defectiune.
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H intretinerea si curatarea

Prin curatarea periodica a masginii de spalat
se mareste durata de folosinta a produsului
Si sunt evitate probleme frecvente.

Curatarea sertarului de detergent
Curatati la intervale regulate sertarul

pentru detergent (la fiecare 4-5 cicluri de
spalare) conform ilustratiei de mai jos,
pentru a preveni acumularea reziduurilor de
detergent.

1. Apasati pe butonul punctat de pe
sifonul din compartimentul pentru
balsam si trageti inspre dumneavoastra
pentru a-l scoate.

[i) Dacé se aduna prea mult amestec de
apa si balsam in compartimentul pentru
balsam, sifonul trebuie curatat.

2. Spaélati in chiuveta sertarul pentru
detergent si sifonul cu multa apa
calduta. Purtati manusi de protectie
sau folositi 0 perie pentru a evita
contactul pielii cu reziduurile din sertar
atunci cand 1l curatati.

3. Introduceti sertarul inapoi dupa ce
terminati curatarea lui si asigurati-va ca
este bine fixat.

Daca sertarul dvs. de detergent este cel

indicat in figura urmatoare:

[i] Ridicati partea din spate a sifonului
pentru a-I demonta conform ilustratiei.
Dupa efectuarea procedurilor de
curatare de mai sus, montati la loc
sifonul in locasul sau  si apasati-i
sectiunea din fata pentru a va asigura
ca lamela de fixare se cupleaza.

Curatarea usii si tamburului
Este posibil ca, in timp, ih masina sa
se acumuleze reziduuri de balsam,
detergent si impuritati, provocand mirosuri
neplacute si afectand rezultatul spalarii.
Pentru a evita aceste probleme, folositi
programul Curatare tambur. Daca masina
nu are programul Curatare tambur,
folositi programul Bumbac-90 si selectati
functiile auxiliare "Apa suplimentara" sau
"Clatire suplimentara". Inainte de pornirea
programului, puneti maxim 100g de solutie
anti-calcar in compartimentul principal
pentru detergent (compartimentul nr. Il).
Daca solutia anti-calcar este sub forma
de tableta, introduceti o singura tableta
in compartimentul nr. Il. Dupa finalizarea
programului, stergeti interiorul masinii cu o
carpa uscata si curata.
Repetati procesul Curatare tambur la
fiecare 2 luni.
[i] Folositi o solutie anticalcar adecvata
pentru masini de spalat.
Dupa fiecare spalare, verificati daca n
tambur nu au ramas substante straine.

Daca orificiile din burduf indicate in

figura sunt infundate, desfundati-le cu o

scobitoare.

[i] Obiectele metalice stréine din masina
vor provoca pete de rugina. Curatati
petele de pe suprafata tamburului
folosind substante de curatare pentru
otel inoxidabil. Nu folositi bureti de
sarma.

Curatarea carcasei si

panoului de comanda

Spalati carcasa masinii cu apa cu sapun

sau cu detergent gel usor, dupa caz;

stergeti-o apoi cu o carpa moale.

Folositi numai o carpa moale si umeda

pentru curatarea panoului de comanda.
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A Nu frecati suprafetele folosind materiale
abrazive. Acestea vor deteriora
suprafetele vopsite si din plastic.

Curatarea filtrelor de

alimentare cu apa

Filtrele sunt amplasate la capatul
racordurilor de alimentare cu apa din partea
posterioara a masinii si in capatul dinspre
robinet al furtunurilor de alimentare cu apa.
Aceste filtre previn intrarea In masina de
spalat a substantelor straine si impuritatilor
din apa. Filtrele trebuie curatate cand se
murdaresc.

1. Inchideti robinetele.

2. Demontati piulitele furtunurilor de
alimentare cu apa pentru a putea
accesa filtrele racordurilor de alimentare
cu apa. Curatati-le cu o perie adecvata.
Daca filtrele sunt foarte murdare
scoateti-le cu ajutorul unui cleste si
curatati-le.

3. Scoateti filtrele si garniturile din
capetele plate ale furtunurilor de
alimentare cu apa si curatati-le foarte
bine sub jet de apa.

4. Montati la loc cu grija garniturile si
filtrele si strangeti cu mana piulitele
furtunului.

Evacuarea apei ramase si

curatarea filtrului de evacuare
Sistemul de filtrare al masinii previne
infundarea pompei de evacuare a apei

cu obiecte solide cum ar fi nasturii,
monedele si fibrele de tesaturi. Astfel, apa
va fi evacuata fara probleme si durata de
functionare a pompei va creste.

Daca masina nu evacueaza apa, filtrul
pompei este infundat. Filtrul trebuie curatat
de fiecare data cand se infunda sau la
fiecare 3 luni. Apa trebuie scursa inainte de
a curata filtrul pompei de evacuare.
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In plus, inainte de transportarea masinii
(de ex. la schimbarea domiciliului) la
temperaturi scazute, pentru a preveni
inghetarea apei, aceasta trebuie scursa
complet.
Impuritatile ramase 1n filtrul pompei
pot deteriora masina sau pot cauza
zgomote deranjante.

Pentru a curata filtrul murdar si pentru a

evacua apa:

1, Scoateti masina din priza.

A Temperatura apei din masina poate
ajunge la 90 °C. Pentru a evita riscul de
arsuri, curatali filtrele dupa ce apa din
masina s-a racit.

2. Deschideti capacul filtrului.

Daca filtrul este compus din doua
piese, apasali lamela de pe capacul
filtrului si trageti piesa inspre
dumneavoastra.

Daca filtrul are o singura piesa, trageti
capacul din ambele parti pentru a-|
deschide.

[i] Puteti demonta capacul filtrului
impingandu-I usor In jos cu un
instrument cu varf subtire din plastic
prin fanta de deasupra capacului
filtrului. Nu folositi instrumente cu varf
metalic pentru demontarea capacului.

3. Unele prodse sunt prevazute cu furtun
de evacuare de urgenta, altele nu.
Urmati urmatorii pasi pentru evacuarea
apei.

Evacuarea apei in cazul produselor dotate

cu furtun de evacuare de urgenta:



a.

b.

C.

d.

Scoateti furtunul de evacuare de
urgenta din suportul sau.

Asezati un recipient mare la capatul
furtunului. Scurgeti apa in recipient
scotand dopul de la capatul furtunului.
Daca recipientul se umple, astupati
capatul furtunului. Dupa golirea
recipientului, repetati procesul de mai
sus pentru a evacua complet apa din
masina.

Dupa finalizarea evacuarii apei fixati
furtunul Tnapoi la locul sau.

Rotiti filtrul pompei pentru a-l scoate.

Evacuarea apei in cazul produselor care
nu sunt dotate cu furtun de evacuare de
urgenta:

I

<

o

5

Amplasati un recipient mare in fata
filtrului pentru a capta apa scursa din
filtru.

Desfaceti filtrul pompei (in sens
antiorar) pana cand apa incepe sa
curga. Directionati apa in recipientul
din fata filtrului. Pastrati la indemana o
carpa pentru a sterge apa varsata.
Dupa finalizarea evacuéarii apei scoateti
complet filtrul rotindu-I.

Curatati reziduurile din filtru precum si
fibrele din jurul rotorului pompei, daca
este cazul.

Montati filtrul.

Daca masina este dotata cu functia
jeturi de apa, asigurati-va ca filtrul este
fixat in carcasa din pompa. Nu fortati
filtrul cand 1l montati la loc in carcasa.
Introduceti filtrul corect la locul sau. In
caz contrar, apa poate sa se scurga din
capacul filtrului.

6. Daca capacul filtrului este compus
din doua bucati, inchideti-l apasand
lamela. Daca este compus dintr-o
singura bucata, pozitionati mai intai
lamelele inferioare la locul lor, apoi
apasati partea superioara pentru a-|
inchide.
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e A fost activat automat modul de protectie a maginii de spalat din cauza unei
probleme de alimentare (tensiune, presiunea apei etc.). >>> Pentru anularea
programului, rotiti butonul de selectare a programului la un alt program. Programul
anterior este anulat. (Vezi "Anularea programului®)
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e Este posibil ca in masina sa existe apa ramasa din timpul proceselor de control al

calitatii. >>> Aceasta nu este o defectiune; apa nu deterioreaza masina.

Posibila problema la furtunuri sau la filtrul pompei. >>> Verificati daca garniturile
furtunurilor de alimentare cu apa sunt montate corect. Fixati strans furtunul pe
robinet.

e  Filtrul pompei nu este inchis complet. >>> Asigurati-va ca filtrul pompei este
inchis complet.

e Robinetul este Inchis. >>> Deschideti complet robinetele de apa.

e Furtunul de alimentare cu apa este ndoit. >>> Intindeti furtunul de alimentare cu
apa.

e Filtrul de alimentare cu apa este infundat. >>> Curatati filtrul de alimentare cu apa.

e Usa de serviciu este intredeschisé. >>> Inchideti usa de serviciu.

|
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3
>

e Furtunul de evacuare a apei este infundat sau rasucit. >>> Curatati sau intindeti
furtunul.
e  Filtrul pompei este infundat. >>> Curatati filtrul pompei.

|

e Masina nu este echilibrata. >>> Reglali picioarele pentru a echilibra masina.

e Filtrul pompei este obturat. >>> Curatati filtrul pompei.

e Suruburile de fixare pentru transport nu sunt demontate. >>> Demontali
suruburile de fixare pentru transport.

e Sunt prea putine rufe Tn masind. >>> Adaugati mai multe rufe in masina.

e Masina este supra-incarcata cu rufe. >>> Scoateti o parte din rufe din masina sau
distribuiti-le manual omogen inh masina pentru a o echilibra.

e Masina atinge un obiect rigid. >>> Asigurati-va ca masina nu atinge alte obiecte.

|
)

e Masina de spalat se poate opri temporar din cauza tensiunii joase. >>> lIsi va
relua programul cand tensiunea va ajunge la un nivel normal.

|
C
C

e Furtunul de evacuare este la inaltime incorecta. >>> Conectati furtunul de
evacuare conform instructiunilor din manualul de utilizare.

[i Nivelul apei nu este vizibil din exteriorul masinii de spalat. Aceasta nu reprezintd o
defectiune.
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Usa este blocata din cauza nivelului apei din masina. >>> Evacuali apa folosind
programul Evacuare sau Centrifugare.

Masina incalzeste apa sau este la etapa de centrifugare. >>> Asteptati terminarea
programului.

Este activata blocarea pentru copii. Blocajul usii va fi dezactivat la cateva

minute dupa terminarea programului. >>> Asteptati cateva minute ca usa sa fie
deblocata.

Presiune joasa a apei. >>> Masina asteapta pana cand este alimentata cu o
cantitate suficienta de apa, pentru a preveni reducerea calitatii spalarii din cauza
apei insuficiente. Prin urmare, durata programului de spalare creste.

Tensiune joasa. >>> Cand tensiunea este joasa, durata programului de spalare
este prelungita pentru a evita spalarea necorespunzatoare.

Temperatura redusé a apei din retea. >>> Durata de incalzire a apei creste in
sezonul rece. De asemenea, durata programului de spalare creste pentru a evita
spalarea necorespunzatoare.

Numarul de clatiri a sporit si / sau cantitatea de apa de clatire a sporit.

>>> Masina creste cantitatea de apa de clatire daca este necesara clatirea
suplimentara si adauga o etapa de clatire daca este cazul.

e Este posibil sa se fi produs spuma in exces si sa se fi activat sistemul automat de

absorbtie a spumei, datorita folosirii de detergent in exces. >>> Folositi cantitatea
recomandata de detergent.

[i] Daca rufele nu sunt distribuite egal in tambur, masina nu va stoarce pentru a

()

()

preveni deteriorarea masinii si a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate si centrifugate
din nou.

Cronometrul se poate opri In timpul alimentarii cu apa. >>> Indicatorul
cronometrului nu indica numaratoarea inversa pana cand masina este alimentata
cu o cantitate suficienta de apa. Pentru a asigura spalarea optima, masina de
spalat asteapta acumularea unei cantitati suficiente de apa. Numaratoarea inversa
este reluata ulterior.

Cronometrul se poate opri in timpul incalzirii apei. >>> Cronometrul nu va afisa
numaratoarea inversa decéat in momentul in care masina ajunge la temperatura
selectata.

Cronometrul se poate opri in timpul etapei de centrifugare. >>> A fost activat
sistemul de detectare automata a dezechilibrarii datorita distribuirii inegale a
rufelor in tambur.

Daca rufele nu sunt distribuite egal in tambur, masina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea masinii si a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate si centrifugate
din nou.

Rufele sunt dispuse neuniform in masind. >>> A fost activat sistemul de detectare
automata a dezechilibrarii datorita distribuirii inegale a rufelor in tambur.

Daca rufele nu sunt distribuite egal in tambur, masina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea masinii si a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate si centrifugate
din nou.
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e Rufele sunt dispuse neuniform In masina. >>> A fost activat sistemul de detectare
automata a dezechilibrarii datorita distribuirii inegale a rufelor in tambur.

[i] Daca rufele nu sunt distribuite egal in tambur, masina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea masinii si a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate si centrifugate
din nou.

e Masina nu centrifugheaza daca apa nu este evacuata complet. >>> Verificati filtrul
si furtunul de evacuare.

e Este posibil sa se fi produs spuma in exces si sa se fi activat sistemul automat de
absorbtie a spumei, datorita folosirii de detergent in exces. >>> Folositi cantitatea
recomandata de detergent.

e A fost folosit insuficient detergent o perioada indelungata de timp. >>> Folosili
cantitatea de detergent recomandata in functie de duritatea apei si cantitatea de
rufe.

¢ Rufele au fost spalate la temperatura joasa o perioada lunga de timp. >>>
Selectati temperatura adecvata pentru rufele de spalat.

e Detergent insuficient in zone cu apa dura. >>> Utllizarea unei cantitati insuficiente
de detergent in apa dura provoaca aderarea reziduurilor la rufe, care devin gri
n timp. Dupa aparitia nuantei de gri, aceasta este dificil de indepartat. Folositi
cantitatea de detergent recomandata in functie de duritatea apei si cantitatea de
rufe.

e A fost folosit prea mult detergent. >>> Folositi cantitatea de detergent
recomandata in functie de duritatea apei si cantitatea de rufe.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului”.

e A fost folosit insuficient detergent. >>> Folositi cantitatea recomandata de
detergent in functie de rufe.

e Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraincarcati masina. Introduceti
cantitatile recomandate in "Tabel de programe si consumuri".

e Selectare incorecta a programului si temperaturii. >>> Selectati programul i
temperatura adecvata pentru rufele de spalat.

e A fost folosit un tip incorect de detergent. >>> Folositi detergent corespunzator.

e Detergentul a fost introdus ih compartimentul incorect. >>> Introduceti
detergentul in compartimentul corect. Nu amestecati inalbitorul cu detergentul.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului”.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului”.

Pe tambur s-au format mirosuri si straturi de bacterii in urma spalarii continue la
temperaturi joase si/sau cu programe scurte. >>> Lasati sertarul pentru detergent
si usa de serviciu intredeschise dupa fiecare spalare. Astfel, se va evita formarea
unui mediu umed n masing, favorabil bacteriilor.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati

"Curatarea usii si tamburului”.
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Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraincarcati masina.

Detergentul folosit este umed. >>> Pastrati detergentul Intr-un recipient inchis si

uscat si nu il supuneti la temperaturi excesive.

e Afost selectata o temperatura prea mare. >>> Selectali programul si temperatura
in functie de tipul si gradul de murdarire al rufelor.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati

"Curatarea usii si tamburului”.

Cantitatea, marca si conditiile de depozitare ale detergentului sunt inadecvate.
>>> Folositi detergentul potrivit pentru masina de spalat si rufele dvs. Pastrati
detergentii inchisi in medii uscate si nu ii supuneti la temperaturi excesive.

e Detergentul a fost introdus in compartimentul incorect. >>> Dacéa detergentul este
introdus in compartimentul de prespalare fara a fi selectat ciclul de prespélare,
masina va introduce in cuva acest detergent in timpul etapei de clatire sau tratare
cu balsam. Introduceti detergentul in compartimentul corect.

Filtrul pompei este Infundat. >>> Verificali filtrul.

Furtunul de evacuare este indoit. >>> Verificati furtunul.

A fost folosit insuficient detergent. >>> Folosirea unei cantitati insuficiente de
detergent in apa dura poate duce in timp la rigidizarea rufelor. Folositi cantitatea
de detergent recomandata in functie de duritatea apei.

e Detergentul a fost introdus in compartimentul incorect. >>> Daca detergentul este
introdus in compartimentul de prespéalare fara a fi selectat ciclul de prespalare,
masina va introduce in cuva acest detergent in timpul etapei de clatire sau tratare
cu balsam. Introduceti detergentul in compartimentul corect.

e Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecati balsamul cu
detergentul. Curatati si spalati dozatorul cu apa fierbinte.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultai

"Curatarea usii si tamburului”.

Detergentul a fost introdus in compartimentul incorect. >>> Daca detergentul este

introdus in compartimentul de prespélare fara a fi selectat ciclul de prespalare,
masina va introduce in cuva acest detergent in timpul etapei de clatire sau tratare
cu balsam. Curatati si spalati dozatorul cu apa fierbinte. Introduceti detergentul n
compartimentul corect.

e Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecati balsamul cu
detergentul. Curatati si spalati dozatorul cu apa fierbinte.

e Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati

"Curatarea usii si tamburului”.
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Detergentul a fost introdus in sertarul ud. >>> Uscati sertarul pentru detergent
Tnainte de a introduce detergentul.

Detergentul este umed. >>> Pastrati detergentul intr-un recipient inchis si uscat si
nu 1l supuneti la temperaturi excesive.

Presiune joasa a apei. >>> Verificali presiunea apei.

Detergentul din compartimentul pentru spalarea principala s-a udat in timpul
alimentarii cu apa pentru prespalare. Orificiile din compartimentul detergentului
sunt blocate. >>> Verificati orificiile si desfundati-le daca este cazul.

Exista o problema cu valvele sertarului pentru detergent. >>> Contactati un agent
de service autorizat.

Detergentul s-a amestecat cu balsamul. >>> Nu amestecati balsamul cu
detergentul. Curatati si spalati dozatorul cu apa fierbinte.

Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului”.

Au fost intruduse prea multe rufe. >>> Nu supraincarcati masina.
Selectare incorecta a programului si temperaturii. >>> Selectati programul i
temperatura adecvata pentru rufele de spalat.

A fost folosit un detergent incorect. >>> Selectati un detergent adecvat pentru
rufele de spalat.

Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului".

Se folosesc detergenti necorespunzatori pentru masina de spalat. >>> Folositi
detergent corespunzator pentru masina de spalat.

A fost folosit prea mult detergent. >>> Folositi cantitatea recomandata de
detergent.

Detergentul a fost pastrat in conditii improprii. >>> Pastrati detergentul intr-un
recipient inchis si uscat. Nu pastrati detergentul in locuri excesiv de calduroase.
Se genereaza spuma excesiva din cauza texturii materialelor cum ar fi tulul. >>>
Folositi cantitati reduse de detergent pentru acest tip de materiale.

Detergentul a fost introdus Tn compartimentul incorect. >>> Introduceti
detergentul in compartimentul corect.

Se alimenteaza prea rapid cu balsam. >>> Posibila problema cu valvele sau
dozatorul de detergent. Contactati un agent de service autorizat.

Tamburul nu a fost curatat regulat. >>> Curatati regulat tamburul. Consultati
"Curatarea usii si tamburului”.

A fost folosit prea mult detergent. >>> Amestecati o lingura de balsam cu ¥z litru
de apa si turnati-l in compartimentul principal al sertarului pentru detergent.
Folositi detergent adecvat pentru programele si cantitatile maxime indicate in
“Tabelul de programe si consumuri”. Gand folositi substante chimice suplimentare
(de eliminat pete, clor etc.), reduceti cantitatea de detergent.

31 | RO



Rufele raman ude la sfarsitul programului.

e Este posibil sa se fi produs spuma in exces si sa se fi activat sistemul automat de
absorbtie a spumei, datorita folosirii de detergent in exces. >>> Folositi cantitatea
recomandata de detergent.

Daca rufele nu sunt distribuite egal in tambur, masina nu va stoarce pentru a
preveni deteriorarea masinii si a altor bunuri. Rufele trebuie aranjate si centrifugate

din nou.

Daca nu reusiti remedierea problemelor dupa urmarea instructiunilor din aceasta
sectiune, consultati vanzatorul sau agentul de service autorizat. Nu incercati

niciodata sa reparati produsul pe cont propriu.
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FISA PRODUSULUI
Respectarea Regulamentului Delegat al Comisiei (UE) Nr 1061/201

INume sau marc& comerciald furnizor ARCTIC ARCTIC ARCTIC
Nume model CB 5800 A++ | CB 5000 A++ [ CB 5200 A++
[Capacitate nominala (kg) 5 5 5
Clasa de eficienta energetica A++ A++ A++
Consum anual de energie (KWh) @ 148 148 148
gg%s%rﬂ#g;ce;;rggrglp‘pe;%gr(iwﬂ)w standard pentru bumbac la 0.72 0.72 0.72
g}(c))onéLérSL;*S;s;;rggsﬁigﬁ(gﬁgulul standard pentru bumbac la 0.63 0.63 0.63
ZDSPSL::T?*géersggggsj;g?fxgulul standard pentru bumbac la 0.535 0.535 0.535
IConsum de energie in modul “oprit” (W) 0.250 0.250 0.250
IConsum de energie in modul “lasat pornit” (W) 1.00 1.00 1.00
IConsum anual de apé (/) © 7700 7700 7700
Claséa de eficlenta la uscare prin centrifugare D C B
\Vitez& de centrifugare maximé (rpm) 800 1000 1200
Gradul de umiditate reziduala% 71 62 53

[Program standard bumbac ©

Bumbac Eco 60°C si 40°C

Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu ncércare

lcompleta (min) 190 190 190
Durata programului standard pentru bumbac la 60°C cu ncércare

bartial (min) 160 160 160
Durata programului standard pentru bumbac la 40°C cu incércare

partiald (min) 150 150 150
Duratd mod I&sat pornit (min) N/A N/A N/A
7 gomot generat spélare/centrifugare (dB) 59/76 59/77 61/77
[ncorporata Nu Nu Nu

) Pe 0 scard de la A+++ (cea mai ineficientd) la D (cea mai ineficientd)

@ Consumul de energie este bazat pe 220 de cicluri de spalare standard folosind programele pentru bumbac
la 80°C si 40°C cu Incarcare completa si partiala, si pe consumul modurilor cu energie redusa. Consumul
efectiv de energie depinde de modul de utilizare al aparatului.

® Gonsumul de apa este bazat pe 220 de cicluri de spalare standard folosind programele pentru bumbac
la 60°C si 40°C cu Incarcare completa si partiala. Consumul efectiv de apa depinde de modul de utilizare al

aparatului.

®Pe o scaré de la A (cea mai ineficientd) la G (cea mai ineficienta)

® “Programul standard bumbac 60°C” si “Programul standard bumbac 40°C” sunt programele de spélare
standard la care se refera informatiile de pe eticheta si din fisa, fiind potrivite pentru spalarea rufelor din
bumbac cu grad normal de murdarire si cele mai eficiente programe sub aspectul consumului combinat de

energie si apa.
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