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Manual de utilizare




Cititi mai intai acest manual de utilizare!

Stimate client,

Sperdm sd obtineti cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastrd, care a fost
fabricat la o calitate naltd si cu tehnologii performante. In acest scop, cititi cu grijd sitn
intregime acest manual de utilizare si toate celelalte documente insotitoare inainte de a
utiliza produsul si pdstrati-le pentru consultdri ulterioare. Dacd iTnmanati produsul cdtre
0 altd persoand, inmanati si manualul de utilizare, Respectati toate avertismentele si
informatiile din manualul de utilizare.

Retineti cd acest manual de utilizare se aplicd si altor modele. Diferentele dintre modele
vor fiidentificate Tn manual.

Explicarea simbolurilor
[nacest manual sunt utilizate urmdtoarele simboluri:

Informatii importante sau sfaturi
utile referitoare la utilizare.

Avertisment pentru situatii
periculoase pentru viatd si
bunuri.

Avertisment de soc electric.

Materialele de ambalare ale
produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile conforme
cu normele nationale de mediu.

® >P>E

Nu eliminati materialele de ambalare impreund cu deseul casnic sau alte tipuri de deseuri.
Transportati-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de cdtre
autoritdtile locale.

Produk ini dibuat menggunakan teknologi terbaru dan ramah lingkungan
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B} Instructiuni pentru siguranti si mediu

inconjurator

Aceasta sectiune contine
instructiuni privind siguranta care
va vor ajuta sd preveniti riscul de
vatdmadri corporale sau pagubele
materiale. Nerespectarea acestor
instructiuni va anula toate
garantille,

Siguranta generala

 Niciodatd nu amplasati
produsul pe o pardoseald
acoperitd cu covor; in caz
contrar lipsa curentului
de aer de sub produs va
Cauza supraincdlzirea
componentelor electrice.
Acest lucru va cauza probleme
produsului dumneavoastra.

+ Nu utilizati produsul daca
cablul de alimentare /
stecherul este avariat! Apelati
agentul autorizat de service.

« (Conectatiprodusul la o prizd
cuimpdmantare protejatd
de o sigurantd conformad
cu valorile specificate in
tabelul "Specificatii tehnice”,
Nu neglijati efectuarea
impdamantdrii de cdtre un
electrician calificat. Compania
noastrd nu va fi responsabild
pentru orice avarii survenite
cand produsul este utilizat
fdrd o Tmpdmantare conformd
cureglementadrile locale.

« Alimentareacuapdsi
furtunurile de evacuare
trebuie sd fie bine fixate si sd
rdmand neavariate,

Cand nu folositi produsul,
deconectati-I de la priza.

Nu spdlati niciodata produsul
prinimprdstierea sau turnarea
apei pe acestal Exista riscul
producerii unui soc electric!
Nu atingeti niciodata
stecherul cu mainile umede!
Nu deconectati niciodata
produsul din priza prin
tragerea cablului, trageti
intotdeauna de stecher.
Produsul trebuie sd fie
deconectatdela prizdin
timpul procedurilor de
montare, intretinere, curdtare
Sireparare.

Procedurile de montare

si reparare trebuie sd fie
efectuate intotdeauna de
cdtre un agent autorizat

de service. Producdtorul

nu va fi responsabil pentru
avariile care pot surveni din
procedurile efectuate de cdtre
persoane neautorizate.

Nu utilizati niciodatd solventi
chimicin produs. Exista riscul
producerii unei explozii!

In momentul cand scoateti
complet cosurile superioare

si inferioare, usa masinii de
spdlat va prelua greutatea
cosurilor. Nu plasati alte sarcini
pe usd; in caz contrar produsul
se poate rasturna.

Nu lasati niciodatd usa
produsului deschisd, cu
exceptia procedurilor de
incarcare si descdrcare.
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Instructiuni pentru siguranta si mediu inconjurator

+ Nudeschideti usa produsului
cand acesta functioneazad,
doar cand acest lucru este
necesar. Dacd trebuie sd
deschideti usa, aveti grijdla
iesirea vaporilor fierbinti.

Domeniu de utilizare

+ Acest produs a fost proiectat
pentru uz casnic.

« Acestatrebuie sd fie utilizat
pentru spdlarea vaselor
casnice.

« Acest produs este destinat
pentru afi utilizat in locuinte
sauin alte domenii similare
cum ar fi;

- Bucdtdria angajatilorin

magazine, birouri sau alte medii

de lucruy;

- Ferme;

- De clienti in hoteluri, moteluri

sau alte medii de tip rezidential,

- Medii de tip pensiune;

«  Utilizati doar detergenti,
aditivi de clatire si aditivi
speciali pentru masini de
spdlat vase.

+  Producdtorul nu-siasumd
responsabilitatea pentru
utilizarea incorectd sau
transportul incorect.

 Durata de viatd a produsului
dumneavoastrd este de 10
ani. In acest timp, pentru
functionarea corespunzdtoare
a produsului, vor fi disponibile
piese de schimb originale.

» Acestaparat poate fi
utilizat de copiii cu varsta
dela8aniinsusside cdtre
persoanele cu capacitati
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau persoane fdrd
experientd si cunostinte,
dacd sunt supravegheate
sauinstruite cu privire la
utilizarea aparatuluiin
sigurantd siinteleg pericolele
implicate. Copii nu au voie
Sd se joace cu aparatul,
Curdtarea siintretinerea nu
vor fl efectuate de copii fdrd
supraveghere.,

Siguranta copiilor

» Produsele electrice sunt _
periculoase pentru copii. In
momentul cand produsul
functioneazd, mentineti copiii
la distantd. Nu le permiteti sd
se joace cu produsul,

« Nuuitati sd inchideti usa
produsuluiin momentul cand
plecatidin camera unde
acesta este localizat.

+ Depozitarea tuturor
detergentilor si aditivilor se
faceintr-un loc sigur, departe
de copii.

Eliminarea _
materialului de
ambalare

Materialele de ambalare sunt
periculoase pentru copii. Pastrati
materialele de ambalare intr-un
loc sigur, departe de copi.
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Instructiuni pentru siguranta si mediu inconjurator

Materialele de ambalare a
produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile. Eliminati-
le corespunzator si sortati-le
conform instructiunilor de
reciclare a deseurilor. Nu le
eliminatiimpreund cu deseurile
casnice.

Transportul
produsului

C Dacd trebuie sd mutati

produsul, mutati-|

In pozitie verticala

si tineti-I din partea
posterioard. Inclinarea
produsului spre partea
frontald poate cauza
udarea si defectarea
componentelor
electronice.

1. Tnainte de transportarea
produsului, deconectati-l dela
prizd.

2. Scoateticonexiunilede
alimentare si evacuare a apei.

3. Evacuati complet apa ramasd
in produs.

Conformitate cu
Directiva DEEE si _
eliminarea produsului

Acest produs este conform
Ecu Directiva DEEE a UE

(2012/19/UE). Acest produs
w0 artd Simbolul de
clasificare pentru deseuri de

echipamente electrice si
electronice (DEEE). Acest produs a

fost fabricat cu componente si
materiale de calitate ridicata, care
pot fi reutilizate si sunt potrivite
pentru a fireciclate. La sfarsitul
duratei de viatd a produsului, nufl
eliminatiimpreuna cu deseul
casnic sau alte tipuri de deseuri.
Transportati-Ila un centru de
colectare pentru reciclarea
echipamentului electric si
electronic. Vd rugam sd consultati
autoritatile locale pentru a afla
locatia centrelor de colectare.

Conformitate cu
Directiva RoHS

Produsul pe care I-ati achizitionat
este conform Directivei RoHS a UE
(2011/65/UE). Acesta nu contine
materiale periculoase si interzise
specificate in aceastd directivd.

Informatii despre
ambalaj

Materialele de ambalare ale
produsului sunt fabricate din
materiale reciclabile conforme cu
normele nationale de mediu. Nu
eliminati materialele de ambalare
impreund cu deseul casnic sau alte
tipuri de deseuri. Transportati-

le la punctele de colectare

a materialelor de ambalare
desemnate de cdtre autoritdtile
locale.
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n Masinad de spalat vase

Prezentare generala

14

13

12
1"

15

A WODN -

(3]

101

1. Cos superior

2. Elice superioard

3. Elice inferioard

. Cos tacamuri din argint

Usd

Etichetd de clasificare

Panou de control

Dozator de detergent

. Cos inferior

10. Filtre

11. Capac rezervor sare

12.Sind cos superior

13. Cos superior de tacamuri (depinde de model)

14. Blaturi (depinde de model)

15. Sistem de uscare cu ventilare (depinde de
model)

OoONOU A
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Masina de spalat vase

Specificatii tehnice

c € Conform standardelor si datelor de testare/declaratie de conformitate
aCE
Acest produs este conform cu urmdtoarele directive UE;

Etapele de dezvoltare, productie si vanzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de

sigurantd incluse Tn reglementdrile Comunitdtii Europene.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Alimentare cu energie 220-240V, 50 Hz (vezi eticheta de
clasificare)

Consum total de energie 1800-2100 W (vezi eticheta de clasificare)

Consum putere de incdlzire 1800 W (vezi eticheta de clasificare)

Curent total (depinde de model) 10 A (vezi eticheta de clasificare)

Consum putere pompd de evacuare 30 W (vezi eticheta de clasificare)

Presiune apd 0,3-10bar (= 3-100N/cm?=0,01-1,0
Mpa)

Pentruimbunadtatirea calitdtii produsului, specificatiile tehnice se pot modifica
fard notificdri.

[i] Imaginile din acest manual sunt schematice si pot sd difere fatd de produs.

[i] Valorile prezentate pe eticheta produsului sau in documentele insotitoare ale
produsului sunt obtinute in laborator pe baza standardelor corespunzdtoare. Pe
baza conditiilor operationale si de mediu, aceste valori pot varia.

Sistem de uscare cu ventilare

(depinde de model)

Sistemul de uscare cu ventilare asigura uscarea eficientd a vaselor dumneavoastrd.

Tn timpul functiondrii ventilatorului, este normal sa auziti un zgomot diferit fatd de zgomotul
produs in timpul ciclului de spdlare.

Nota pentru institutiile de testare:

Datele necesare pentru testele de performantd vor fi furnizate la cerere. Solicitdrile pot fi
adresate prin e-mail la urmdtoarea adresd:

dishwasher@standardloading.com

Tn e-mail-ul de solicitare, nu uitati sa furnizati codul, numerele de lot si de serie ale produsului
care urmeazad a fi testat impreund cu informatiile de contact. Codul, numerele de lot si de serie
ale produsului pot fi gdsite pe eticheta produsului atasatd pe peretele lateral al usii.
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n Montarea

Pentru instalarea produsului
dumneavoastrd, contactati cel mai apropiat
agent autorizat de service. Pentru pregdtirea
produsului pentru a fi utilizat, asigurati-vd cd
sistemele energetice, de alimentare cu apd
si de evacuare a apei sunt conforme inainte
de apelarea agentului autorizat de service.
Dacd acestea nu sunt conforme, apelatila un
tehnician calificat sila un instalator pentru a
efectua lucrdrile necesare.

Pregdtirea locatiei si conexiunile
electrice, de alimentare si
evacuare in locul montajului
revine in responsabilitatea
clientului.

Locatia corespunzatoare de
montare

Plasati produsul pe o pardoseald solidd si
dreaptd, care are o capacitate portantd
suficientd! Produsul trebuie sd fie montat
pe o suprafatd dreaptd pentru ca usa
acestuia sd se inchidd confortabil sin
mod sigur.

Nu montati produsulin locuri unde
temperatura poate cobori sub valoarea
de0°C.

Plasati produsul la cel putin 1 cm distantd
de marginea altor obiecte de mobilier.
Plasati produsul pe o podearigidd. Nu-|
plasati pe un covor sau suprafete similare.

Montarea si conexiunile electrice
trebuie sd fie efectuate de cdtre
un agent autorizat de service.
Producdtorul nu va fi responsabil
pentru avariile care pot surveni
din procedurile efectuate de
cdtre persoane neautorizate,

I\

Nu plasati produsul pe cablul de
alimentare.

Tnainte de montare, verificati
vizual dacd produsul prezintd
defecte. Dacd sunt, nu-I montati.
Produsele avariate cauzeazd
riscuri pentru siguranta
dumneavoastrd.

Dupd efectuarea procedurilor de
montare sau curdtare, asigurati-
vd cd furtunurile de alimentare
side evacuare nu suntindoite,
stranse sau zdrobite n timp
cempingeti produsul Ia locul
acestuia.

(5]
/N
A\
(1)

Asigurati-vd cd selectati o locatie care

Sd vd permitd incdrcarea si descdrcarea
vaselorintr-o manierd rapidd si
confortabila.

Montati produsul intr-un loc aproape de
robinet si orificiul de evacuare. Selectati
locul de montare prin considerarea cd
acesta nu va fi mutat dupd ce conexiunile
sunt efectuate.

Conectarea alimentarii cu apa

Tn momentul plasarii produsului, fiti atenti sa
nu avariati pardoseala, peretii, conductele
etc. La mutarea produsului, nu-Itineti de usd
sau de panou.

Noi recomanddm montarea unui
filtrula alimentarea cuapd a
casei/apartamentului pentru a
proteja masina de avariile care
survin datoritd impuritdtilor
(nisip, praf, rugind etc.) ce sunt
antrenate din sistemul urban
de alimentare sau din sistemul
propriu, precum si pentru
prevenirea reclamatiilor cum ar
fiTngdlbenirea si acumularea
noroiului la finalizarea spaldrii.

(i
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Montarea

Temperatura permisa a apei: pana

la25°C

Masina de spdlat vase nu trebuie sd fie

conectatd pentru deschiderea dispozitivelor

de apd caldd sau boilerelor.

¢ Nuutilizati un furtun de alimentare
Cu apd vechi sau uzat cu noul produs.
Utilizati furtunul nou de alimentare cu
apd furnizat impreund cu produsul.

«  (onectati furtunul de alimentare cu apd
direct la robinet. Presiunea care vine
de larobinet trebuie sd fie cuprinsd
intre valoarea minimd de 0,3 si valoarea
maximd de 10 bar. Dacd presiunea apei
depdseste 10 bar, o supapd de scddere
a presiunii trebuie sd fie montatd intre
acestea.

«  Dupd efectuarea conexiunilor si pentru
verificarea aparitiei scurgerilor de apd,
deschideti robinetele complet.

[i] Pentru conectarea furtunului de

alimentare larobinetul de apd,
utilizati un conector de furtun
cusurub cu filet externde 34 in.
Dacd este necesar, utilizati un
element filtrant pentru a filtra
reziduurile din conducte.

Q
=

" A
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éjmin 10
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Conectarea la evacuare

Furtunul de evacuare a apei poate fi
conectat direct la orificiul de evacuare sau
evacuarea chiuvetei. Lungimea acestei
conexiuni trebuie sd fie de min. 50 cm. si
max 100 cm de la pardoseald. Un furtun de
evacuare mai mare de 4 m cauzeazd spdlare
murdard.

Prindeti furtunul de evacuare a apeila
conducta de evacuare fdrd a o incovoia.
Fixati strans furtunul de evacuare a apeila
conducta de evacuare pentru a preveni orice
dislocare a furtunului de evacuare in timpul
utilizarii produsului,

\? \

Pentru siguranta
dumneavoastrd, inchideti
complet robinetul de alimentare
Cu apd dupad ce programul de
spdlare s-afinalizat.

A\

Conducta de evacuare trebuie
sd fie conectatd la sistemul
de canalizare si nu trebuie
conectatd la orice altd apd de
suprafatd.

Reglarea picioarelor

Dacd usa produsului nu poate fitnchisd
corespunzdtor sau produsul se miscd in
momentul cand 1limpingeti usor, trebuie
sd reglati picioarele produsului. Reglati
picioarele produsului dupd cum este
prezentat Tn manualul de utilizare furnizat

impreund cu produsul,
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Montarea

Aquasafe+

(depinde de model)

Sistemul Aquasafe+ vd protejeazd impotriva
scurgerilor de apd care pot apdrea la nivelul
furtunului de apd. Pentru prevenirea
avarierii sistemului electric, contactul apei
Cu supapa sistemului trebuie sd fie evitat.
Dacd sistemul Aquasafe+ este avariat,
deconectati produsul si apelati agentul
autorizat de service.

«  (onexiunea trebuie sa fie conforma cu

reglementdrile nationale.

«  Dupd montare, stecherul cablului de

alimentare trebuie sd se fie foarte
aproape.

Dupad finalizarea programului de
spdlare, deconectati produsul de

la alimentarea electrica.

Deoarece setul de furtunuri
A contine conexiuni electrice i

ansambluri, nu scurtati sau

lungiti furtunul cu prelungiri.

«  Tensiuneasisiguranta permise sau

protectia circuitului sunt specificate in
sectiunea "Specificatii tehnice”. Dacd
valoarea curentd a sigurantei sau a
ntreruptorului este maimicd de 16 A,
apelati la un electrician calificat pentru
avd monta o sigurantd de 16 A,

«  Tensiunea specificd trebuie sd fie egald

cu tensiunea prizelor dumneavoastrd.

«  Nuefectuati conexiuni prin intermediul

prelungitoarelor si prizelor multiple.

Cablurile de alimentare avariate
trebuie sa fie inlocuite de catre

Usa masinii de spdlat vase
trebuieinchisd lalinie, in caz
contrar aburul fierbinte poate

iesi! Pericol de arsuri grave,
alte accidentdri sau posibile
deteriordri ale mobilei.

Dacd masina de spdlat vase este
echipatd cuiluminare interng,
lampa trebuie sd fie inlocuitd
doar de cdtre agentul autorizat
de service in cazul defectdrii
acesteia.

A agentul autorizat de service.

Conexiune electrica

Conectati produsul la o prizd cuTmpdmantare
protejatd de o sigurantd conformd cu valorile
specificate In tabelul "Specificatii tehnice”.
Compania noastrd nu va firesponsabild
pentru orice avarii survenite cand produsul
este utilizat fard o impdmantare conformd cu
reglementdrile locale.

Dacd produsul prezintd o
A defectiune, acesta nu trebuie

utilizat decat dacd este reparat
de cdtre agentul autorizat de

service! Existd riscul producerii
unui soc electric!
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Montarea

Utilizare initiala

Tnainte s ncepeti sa utilizati produsul,

asigurati-vd cd toate pregdtirile sunt

efectuate conform instructiunilor din

sectiunile "Instructiuniimportante de

sigurantd” si “Montarea”,

¢ Pentru pregdtirea produsului pentru
spdlarea vaselor, realizati prima spdlare
cu programul cel mai scurt, cu masina
goald si cu detergent. In timpul utilizarii
initiale, umpleti rezervorul de sare cu1|
de apdinainte de a-l umple cu sare.

Este posibilitatea ca o cantitate
redusd de apd sd rdmandin
produs dupd testele de control

de calitate efectuate in fabricd.
Acest lucru nu avariazd produsul.
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n Pregatirea

Sugestii pentru
economisirea energiei

Urmdtoarele informatii vd vor ajuta sd folositi
produsulin mod ecologic si economic.
Inainte de introducerea vaselor in masina de
spdlat vase, stergeti orice resturi grosiere de
alimente de pe ele.

Utilizati masina dupd umplerea completd.

Tn momentul selectrii unui program,
consultati tabelul ,Date si valori medii de
consum ale programelor”,

Nu introduceti mai mult detergent decat
este recomandat pe ambalajul acestuia.

Sistemul de dedurizare a
apei

Masina este echipatd cu un sistem de
dedurizare ce reduce duritatea apei. Acest
sistem dedurizeazd apa de alimentare la
un nivel carefi va permite masinii sd spele
vasele |a calitatea necesard.

G_] Duritatea apei din conducta

principald trebuie dedurizatd dacd
este peste 7°dH. Tn caz contrar,
ionii care creeazd duritatea

apei se vor acumula pe vasele
care sunt spdlate si pot afecta
performanta masinii la spdlare,
Cldtire si uscare.,

Reglarea sistemului de
dedurizare a apei

Performanta de spdlare va creste in
momentulin care sistemul de dedurizare a
apei este reglat corect.

Adaugarea sarii

Sistemul de dedurizare a apei necesitd sd fie
regenerat pentru ca produsul sd functioneze
continuu la aceeasi performantd. Tn acest
scop se utilizeazd sarea pentru masina de
spdlat vase.

Utilizati doar sare speciald de
dedurizare produsd special
pentru masinile de spdlat vase.

1 &

Se recomandd sd se utilizeze
sdruri de dedurizare sub formd
de granule sau pulberein
sistemul de dedurizare a apei.
Nu utilizati sare care nu este
solubild completinapd cum

ar fi sarea de bucdtdrie sau
sarea comund. In caz contrar,
performanta sistemului se poate
deteriorain timp.

(i

Rezervorul de sare se va umple
Cu apd atunci cand porniti
masina. Din acest motiv,
addugati sareainainte de a
opera masina.

L

4,

Scoateti maiintai cosul inferior pentru
addugarea sdrii de dedurizare.

Rotiti capacul rezervorului de sare’in
sensul invers al acelor de ceasornic
pentru deschiderea acestuia (A).

Addugatil litru de apdin rezervorul de
sare al masinii dvs. doar la utilizarea
initiald.

Umpleti rezervorul pentru sare utilizand
palnia de sare (D). Pentru a grdbi rata
de dizolvare a sdrii in ap4, agitati-o cu o
lingurd.
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Pregatirea

Puteti introduce aproximativ
2 kg de sare de dedurizare in
rezervorul de sare.

5. Inmomentul in care rezervorul este plin,
punetila loc capacul si strangeti-1.

(i

Trebuie sd addugati sarea chiar
nainte de a porni masina. Astfel,
apa sdratd care se revarsd se va
scurge imediat, prevenind riscul
de ruginire a masinii. In cazul

in care nu veti porni spdlarea
imediat, ldsati masina sd
efectueze unciclu de spdlare gol
in programul cel mai scurt.

(i

Deoarece diferitele mdrci de sare
de pe piatd au dimensiuni diferite
ale granulelor iar duritatea apei
poate varia, dizolvarea sdriiin apd
poate dura cateva ore.In acest
caz, Indicatorul de Sare rdmane
pornit pentru o perioadd de timp
dupd addugarea sdrii in masind.

Detergentul

Puteti utiliza detergent sub formd de pudrs,
lichid/gel sau tabletd in masind.

special pentru masini de spdlat
vase. Vd recomanddm sd nu
utilizati detergenti ce contin clor
sau fosfat, deoarece acestia
dduneazd mediului Tnconjurdator.

f Utilizati doar detergenti produsi

Adaugarea detergentului

[i] Fiti atenti la avertismentele

de pe ambalajul detergentului
pentru a obtine rezultate

mai bune la spdlare si uscare.
Contactati producdtorul
detergentului dacd aveti mai
multe intrebdri.

Nu introduceti solventiin
dozatorul de detergent. Existd
riscul producerii unei exploziil

A\

Introduceti detergentul in dozator chiar

nainte de utilizarea masinii, asa cum este

prezentat maijos.

1. Pentrudeschiderea capacului de dozare
adetergentului (A), apdsati clema spre
dreapta.

2. Introduceti cantitatea sugeratd de
detergent sub formd de pudrd, lichid/gel
sau tabletd Tn dozator.
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Tninteriorul dozatorului de
detergent, existd gradatii de
nivel care vd ajutd sd utilizati
cantitatea corespunzdtoare de
detergent tip pudrd. Cand este
umplut complet, dozatorul de
detergent va contine 45 cm3de
detergent. Umpleti dozatorul
de detergent pand la gradatiile
de nivel de 15 cm3sau 25 cm?3
infunctie de gradul de umplere
amasinii si/sau de gradul de
murddrire a vaselor. O tabletd
este suficientd dacd folositi
detergent sub formd de tabletd.

(5

3. Apdsati capacul dozatorului de
detergent pentru a-linchide.Tn
momentuln care capacul este inchis, se
vaauziun,clic’

Folositi detergent pudrd sau
lichid/gel la programe scurte
fdrd prespdlare, deoarece
solubilitatea detergentului
tabletd se schimbd in functie de

temperaturd si timp.

Detergenti sub forma de
tableta

Tn plus fat& de detergentii conventionali sub
formd de tablete, sunt, de asemenea,
disponibile in comert, tabletele de detergent
care aratd efectul sdrii de dedurizare a apei
si/sau aditivului de cldtire. Unele tipuride
astfel de detergenti au componente cu scop
special cum ar fi substantele de protectie a
sticlei sau otelului inoxidabil. Aceste tablete
isi aratd efectele la un anumit nivel de
duritate a apei (21°dH). Sarea de dedurizare
a apeisiaditivul de cldtire trebuie, de
asemenea, sd fie utilizate impreund cu
detergentul in cazuln care nivelul de
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Pregatirea

duritate a apei este deasupra nivelului

mentionat

[i]

Cea mai bund performantd de
spdlare lamasinile de spdlat
vase este obtinutd prin utilizarea
individuald de detergent, aditiv
de cldtire si sare de dedurizare
aapei.

3. Dupd efectuarea ciclului de spdlare gol,
consultati manualul de utilizare si reglati
din nou nivelul duritdtii apei in functie
de alimentarea de apd.

4, Efectuatisetdrile corespunzdtoare
pentru aditivul de cldtire.

Aditivul de clatire

Tn momentulin care utilizati
detergenti sub formd de
tabletd, respectatiinstructiunile
producdtorului detergentului
specificate pe ambalaj.

Contactati producdtorul de
detergent dacd vasele sunt ude
si/sau dacd observati pete de
calcar mai ales pe pahare dupd
ce programul de spdlare s-a
terminat cand folositi detergent
sub formad de tabletd.

in momentul in care trecetide la

detergent sub forma de tabletdla

detergent sub forma de pudra:

1. Asigurati-vd cd rezervoarele de sare si
de aditiv de cldtire sunt pline.

2. Setati duritatea apeila cel mai ridicat
nivel sildsati masina sd efectueze un
ciclu de spdlare gol.

(i

Aditivul de cldtire utilizatn
masinile de spdlat vase este o
combinatie speciald care vizeazd
sd creascd eficienta de uscare si
sd prevind aparitia petelor de apd
sau calcar pe articolele spdlate.
Din acest motiv, aveti grijd in
momentulin care aveti aditiv de
cldtirein rezervor; utilizati aditivi
de cldtire produsi special pentru
masinile de spdlat vase.

1. Deschideti capacul rezervorului
aditivului de cldtire cu ajutorul clemei.
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3. Apdsati usor punctul (B) al capacului
rezervorului pentru a-Iinchide.

4, Dacd dupd spdlare sunt pete pe vase,
nivelul trebuie crescut, iar dacd existd o
urmd albastrd dupd stergerea manuald
avaselor, nivelul trebuie scdzut.

Nivelul este setatin pozitia 3 ca pozitie
prestabilitd din fabricd.

Imprimeurile decorative ale
portelanurilor, precum si

articolele din aluminiu sau argint
se pot decolora sau pdta dupd
spdlarean masind, asa cum se
intampld sila spdlarea manuald.
Unele tipuri delicate de pahare si
cristale pot deveni mate in timp.
Vd recomanddm sd verificati
dacd articolele pe care le veti
achizitiona sunt potrivite pentru
a fi spdlate in special in masina
de spdlat vase.

Ajustarea aditivului de clatire
[i] este descrisd in sectiunea

"Ajustarea cantitdtii de aditiv
de clatire"n sectiunea pentru

operarea echipamentului.

Stergeti picaturile de aditiv de
m cldtire din exteriorul rezervorului.

Aditivul de cldtire vdrsat
accidental va cauzainspumare,
scdzandin cele dinurmd

performanta de spdlare.

Articole nepotrivite pentru

spdlarein masina de spalat

vase

¢ Niciodatd nu spdlati in masind vase
murdare de scrum de tigard, ceard
de lumandri, lac, colorant, substante
chimice etc.

¢ Nuspadlatiargintdrie si tacamuri cu
coadd din lemn sau os, articole lipite sau
articole care nu sunt termorezistente,
si nici recipiente din cupru si acoperite
cu cositor.

Plasarea vaselorin masina de
spalat vase

Puteti utiliza masina de spdlat vase intr-un mod
optimin ceea ce priveste consumul energetic

si performanta de spdlare si uscare doar dacd
plasati vasele ordonat.

Inainte de introducerea vaselor in masina
de spdlat vase, stergeti orice reziduuri
grosiere de alimente ramase pe vase (0ase,
seminte etc.).

Dacd este posibil, plasati articolele subtiri si
inguste in sectiunile mediane ale cosurilor.
Plasati vasele cu grad mare de murddrire si
articolele mariin cosulinferior, iar articolele
mici, delicate si usoare in cosul superior.
Plasati vasele adanci cum ar fi bolurile,
paharele si tigdile cu fatainjosin

masina de spdlat vase. Astfel, se previne
acumularea apei in orificiile adanci.

Pentru prevenirea posibilelor
vdtdmdri, intotdeauna plasati

obiectele ascutite si cu varf cum
ar fi furculita de servire, cutitul
de paine etc. asancat varful sd
fie orientatin jos sau acestea
sd fie asezate orizontal in cosul
pentru vase.

Mai intdi, scoateti vasele din cosul inferior, iar

apoivasele din cosul superiar,
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Exemple de amplasare alternativa a cosurilor

Amplasare incorecta

ﬁ;\:lzgg@—e Q

Cos superior

Amplasare incorecta
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Pregatirea

Cos de tacamuri

(depinde de model)

Cosul de tacamuri este proiectat pentru a
spdlaintr-o manierd curatd tacamuri, precum
cutite, furculite, linguri etc.

Deoarece cosul de tacamuri poate fi mutat
(A, B), dumneavoastrd puteti crea mai mult
spatiun timp ce plasati vasele in cosul
inferior si eliberati spatiul pentru vasele de
dimensiuni diferite.

Cos de tacamuri

(depinde de model)

Cosul de tacamuri este proiectat pentru a
spdlaintr-o manierd curatd tacamuri, precum
cutite, furculite, linguri etc.

Deoarece cosul de tacamuri poate fi mutat
(A, B), dumneavoastrd puteti crea mai mult
spatiuin timp ce plasati vasele in cosul
inferior si eliberati spatiul pentru vasele de
dimensiuni diferite.
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Pregatirea

Suporturi pliabile cos
inferior

(depinde de model)

Cele sase suporturi pliabile (A) localizate
in cosulinferior al masinii sunt proiectate
pentru o plasare mai usoard a vaselor mari
cum ar fi tigdi, boluri etc. Dumneavoastrd
puteti crea spatii mai mari prin plierea
individuald a fiecdrui suport sau a tuturor
suporturilor,

Pentru aducerea suporturilor pliabile n
pozitie orizontald, prindeti suporturile din
pozitia medie siTmpingeti-len directia
sdgetilor (B). Pentru aducerea suporturilor
napoiin pozitie verticald, doar ridicati-le.
Suporturile pliabile se vor prinde Thapoiin
clema (Q).

Aducerea suporturilorin pozitia
orizontald prin prinderea de
varfuri poate cauzancovoierea
acestora. Asadar, este
recomandat ca, in momentul
cand doriti sd aduceti suporturile
n pozitie orizontald sau verticalg,
sd prindeti suporturile de tije i
sd leimpingetiin directia sagetii.

(i

Suporturi pliabile cos
inferior

(depinde de model)

Cele sase suporturi pliabile (A) localizate
n cosul inferior al masinii sunt proiectate
pentru o plasare mai usoard a vaselor mari
cum ar fi tigdi, boluri etc. Dumneavoastrd
puteti crea spatii mai mari prin plierea
individuald a fiecdrui suport sau a tuturor
suporturilor,

Pentru aducerea suporturilor pliabile in
pozitie orizontald, prindeti suporturile din
pozitia medie siimpingeti-le in directia
sdgetilor (B). Pentru aducerea suporturilor
napoi in pozitie verticald, doar ridicati-le.
Suporturile pliabile se vor prinde Tnapoiin
clema (C).
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Aducerea suporturilorin pozitia
orizontald prin prinderea de
varfuri poate cauza incovoierea
acestora. Asadar, este
recomandat ca, in momentul
cand doriti sd aduceti suporturile
n pozitie orizontald sau verticald,
sd prindeti suporturile de tije si
sd leimpingetiin directia sdgetii.

Suporturi pentru spalarea
tavilor

(depinde de model)

Utilizati suporturile pentru spdlarea tdvilorin
cosulinferior,

Consultati sectiunea Functii auxiliare pentru
programul corespunzdtor si selectarea
functie.

AccesoriuSoftTouch

(depinde de model)

Accesoriul SoftTouch gdsit in cosul inferior
al masinii vd permite o spdlare sigurd a
paharelor fragile.

Suport de pahare pentru
cosul inferior

(depinde de model)

Suportul de pahare aflat in cosul inferior al
masinii dumneavoastrd vd permite o spdlare
sigurd a paharelor supradimensionate si
nalte.
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Gratar de serviciu reglabil
pe inaltime/multifunctional
pentru cosul inferior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat In cosul inferior

al masinii, vd permite spdlarea usoard a
articolelor cum ar fi pahare suplimentare,
linguri lungi si cutite de paine.

Tnmomentul cand plasati vasele
in grdtare, asigurati-vd cd elicea

nu atinge vasele.

Pentruinchiderea grdtarelor:

1. Pliati gratarul (A).
2. (Glisati grdtarulin sus (B).
3. Plasatigrdtarul in pozitie verticald (C).

>

GlisatiTnapoi gratarul si blocati-1 (D).

Dumneavoastrd puteti deschide
gratarele utilizand acelasi proces,
darin ordine inversd.

S

Dumneavoastrd puteti utiliza
gratarele dupa cum este necesar
prin mutarea acestoraintr-o
pozitie inferioard sau superioard,
sau prininchiderea lor pentru a
crea un spatiu mailargn cosul
inferior,

Pentru reglarea indltimii grdtarelor:

1. Pliatigrdtarul (E).

2. Glisati grdtarulin sus (F).

3. Deschideti grdtarul la nivelul dorit (G).

~
G
Nyl
ﬁﬂ‘\
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Suport pentru sticle pentru
cosul inferior

(depinde de model)

Suportul pentru sticle este proiectat pentru
0 spdlare mai usoard a articolelor lungi cu
qguri largi. Dumneavoastrd puteti scoate
suportul pentru sticle din cos atunci cand nu
il folositi trdgandu-de ambele pdrti laterale

Gratar cos superior reglabil
peinadltime

(depinde de model)

Utilizati componentele inferioare si
superioare ale gratarelor reglabile pe
naltime aflate in cosul superior al masinii
prin tragerean sus sin jos, in functie de
indltimea paharelor, cdnilor etc. (A,B,C).

Grilaj cos cu servicii
multifunctionale superior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat n cosul superior
al masinii dvs., vd permite spdlarea usoard a
articolelor cum ar fi polonice foarte lungi si
cutite de paine.

Puteti ridica grilajul cosului cu servicii
multifunctionale superior pentru a-I scoate
dacd nu mai doriti sa-| folositi,

P—l
Tl

Dacd doriti sd folositi grilajul cosului cu
servicii multifunctionale superior din nou,
il puteti fixa usor de sectiunea laterald a
cosului superior,

r\—i
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Reglareainaltimii cosului
superior

(depinde de model)

Mecanismul de reglare a indltimii cosului
superior a fost proiectat pentruavd

crea spatii largiin sectiunile inferioare

sau superioare ale masinii in functie de
necesitdti prin ajustareaindltimiiin directia
superioard sau inferioard Tn timp ce cosul
este gol sauincdrcat.

Datoritd acestui mecanism, puteti utiliza
cosulin trei pozitii diferite, si anume pozitia
inferioard, pozitia de mijloc si pozitia
superioard (1, 2, 3).
1. Pentruaridica cosul, tineti bratele
superioare ale cosului cu ambele maini,
n timp ce cosul se afldn pozitia cea mai
de jos si trdgeti-leTn sus (A).
2. Vetiauziun"clic" din mecanismele
din dreapta si stanga, care vd indicd
d a atins nivelul urmdtor. Dati drumul
cosului,

Repetati procesul dacd indltimea nu este
suficientd.

Pentru a coborf cosul, in timp ce se afld n cea

maiinaltd pozitie;

1. Tinetibratele superioare ale cosului
cu ambele maini, ridicati usor cosul si
simultanimpingeti si eliberati clemele
prezentate in figura (B).

2. (Coborati cosul din pozitia sa actuald in
ceainferioard.

3. Datidrumulla cos dupd ce aajuns laun
nivel mai jos.

Repetati procesul dacd indltimea nu este
suficientd.

-

E posibil ca mecanismul de
miscare sd nu functioneze
corect dacd cosul superior

este supraincdrcat sau dacd
distributia greutdtii nu este
echilibratd. In aceste conditii,
existd riscul de a cddea un nivel
mai jos.

Asigurati-va cd mecanismul
de ajustare are aceleasi pozitii
pe partea dreaptd si pe partea
stangd ale cosului superior.

24/34R0



Pregatirea

Brate pliabile cos superior
(depinde de model)

Puteti folosi bratele pliabile atunci cand
aveti nevoie de un spatiu mai mare pentru
farfuriile dvs. in cosul superior al utilajului.
Pentru a aduce bratele pliabile in pozitie
orizontald, luati bratele de la mijloc si
impingeti-le in directia sdgetii in figurd.
Puneti vasele mai mariin zona creatd. Pentru
aaduce bratelen pozitie verticald, ridicati-le
pur si simplu.

Dacd aduceti bratele in pozitie
orizontald tinandu-le de varfuri,
acestea se pot indoi. Prin urmare,
tineti bratele de tijele lor, In timp
ce le aduceti in pozitie orizontald
sau verticald.

Setarea deinaltime cu cosul
gol

(depinde de model)

La acest model, setarea de indlfime a cosului
superior poate fi modificata utilizand rotitele
montate la doud indltimi diferite.

Eliberati clemele pe ambele sine din stanga
si dreapta a cosului superior prinimpingerea
acestorain afard

Trageti cosul afara complet .

Plasati cosulinapoi pe sinele laindltimea
doritd

Impingeti manerele inapoi in pozitia corectd .

o)
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Cos de tacamuri superior

(depinde de model)

Cosul de tacamuri superior este proiectat
pentru a spala tacamurile, cum ar fi furculite,
linguri si etc,, prin asezarea lor intre barele de

Tnmodelele cu caracteristica de miscare
partiald, impingerea barei (1) pe maner
permite ca tava centrald a cosului sd ajungd
intr-o pozitia inferioard, iar sistemul se
deblocheaza. Astfel, tavile laterale din
dreapta si din stanga pot fi folosite ca piese
mobile,

Spatiul liber creat de tdvile laterale permite
pieselor lungi sd fie incdrcate n cosul
superior.

(Cand tava centrald se afld in pozitie
inferioard, putetiincdrca obiecte lungi/inalte,
cum ar fi cesti de cafea, polonice, etc., pe
tavd. (and tdvile laterale se sprijind de cei doi
pereti laterali, manerul poate fi tras pentru

a permite ca tava centrald sd se ridice si
sistemul sd fie blocat.

Cos de tacamuri superior

(depinde de model)

Cosul de tacamuri superior este proiectat
pentru a spdla tacamurile, cum ar fi furculite,
linguri si etc,, prin asezarea lor intre barele de
pe Cos.
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B} intretinerea si curitarea

Durata de viatd a produsului se mdreste,
iar problemele apdrute frecvent scad dacd
masina de spdlat vase este curdtatd Ia
intervale requlate.

c Tnainte de Inceperea procedurilor

Pentru curdtare nu utilizati
substante abrazive.

de curdtare, deconectati

Curdtati filtrul si elicele cel putin
0 datd pe sdptdmand, pentru ca
aparatul sd functioneze eficient.

produsul si opriti robinetul,

Curatarea suprafetei
exterioare a produsului
Curdtati suprafata exterioard si garnitura usii
produsului usor cu un material de curdtare
usor si material textil umed. Stergeti panoul
de control doar cu un material textil umed.

Curatarea suprafetei

interioare a masinii

»  (urdtati suprafatainterioard a masinii si
rezervorul prin rularea unui program cu
sau fard detergentin functie de gradul
de murddrire.

»  Dacdardmas apdn masind, evacuati
apa prin efectuarea procedurilor aflate
sub sectiunea "Anularea unui program”,
Dacd apa nu poate fi evacuatd,
scoateti filtrele asa cum se specificd
la sectiunea “Curdtareafiltrelor” si
verificati dacd sunt depozite de resturi
care s-au acumulatin partea de jos
amasinii, care blocheazd calea apei.
Curdtati, dacd este necesar.

Curatarea filtrelor

Curatati filtrele cel putin o datd pe
sdptdmand, pentru ca masina sd functioneze
eficient. Verificati dacd au ramas resturi
alimentare pe filtre. Dacd au rdmas resturi
alimentare pe filtre, scoteti-le si curatati
foarte bine sub jet de apd.
1. Ratiti ansamblul microfiltrului (1) si cel
al filtrului grosier (2) in sensul invers al
acelor de ceasornic si scoateti-l din locul
sdu.

2. Scoateti filtrul din metal/plastic (3) din
locul sdu.

3. Apdsati cele doud clichete pe filtrul
grosier inspre interior si separati filtrul
grosier de ansamblu.

27/34 RO



intretinerea si curatarea

4, Curdtati toate cele treifiltre sub jet de
apd cu ajutorul unei perii,
5. Asezatifiltrul din metal/plastic.

6. Plasatifiltrul grosierin microfiltru.
Asigurati-vd cd este pozitionat
corespunzdtor. Rotiti filtrul grosiern
sensul acelor de ceasornic pand cand se
aude un sunet de “clic”.

(i

Nu utilizati masina de spdlat vase
fard filtru,

(i

Plasarea incorectad a filtrelor va
reduce eficienta de spdlare.

Curatarea filtrului
furtunului

Avariile masinii care pot fi cauzate de cdtre

impuritdtile ce vin din reteaua urband

de alimentare sau apa proprie (cum ar fi

nisip, praf, zgurd etc.) pot fi prevenite prin

intermediul filtrului atasat pe furtunul de

admisie cu apad. Verificati cu reqularitate

filtrul si furtunul si curdtati-le dacd este

necesar.

1. Opriti robinetul si scoateti furtunul.

2. Dupd scoaterea filtrului, curdtati-I sub
jetde apd.

3. Plasatifiltrul curdtat Tnapoi in locasul
acestuia.

4. Montati furtunul la robinet.

(depinde de model)

6@

©
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Curatarea elicelor

Pentru ca masina sd functioneze eficient,
curdtati elicele cel putin odatd pe sdptdmand.

Elicea inferioara

Verificati dacd orificiile de pe elicea inferioard
(1) suntinfundate. Dacd acestea sunt
infundate, demontati si curdtati elicea.
Tmpingeti elicea inferioard in sus pentrua o
scoate.

Elicea superioara

Verificati dacd orificiile de pe elicea
superioard (1) sunt infundate. Dacd acestea
suntinfundate, demontati si curdtati elicea.
Rotiti piulita spre stanga pentru a scoate
elicea superioard.

Tn momentul cand montati elicea superioard,
asigurati-vd cd piulita este stransd bine.
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E Depanarea

Masina nu porneste.

(ablul de alimentare este deconectat. > > > Verificati dacd cablul de alimentare este
conectat.

Siguranta este arsd. > > > Verificati sigurantele din casd.

Apa este opritd. > > > Asigurati-vd cd robinetul de admisie a apei este deschis.

Usa masinii este deschisd. > > > Asigurati-vd cd ati inchis usa masinii.

Butonul Pornit/Oprit nu este apdsat. > > > Asigurati-vd cd ati pornit masina prin apdsarea
butonului Pornit/Oprit.

Vasele nu sunt curatate

Vasele nu sunt pozitionate corect in masind. > > > Incdrcati vasele conform descrierii din
manualul de utilizare.

Programul selectat este neutilizabil. > >> Selectati un program cu o temperaturd si ciclu
ridicat.

Elicele sunt blocate. > > > Tnainte de pornirea programului, rotiti manual elicele inferioare
Si superioare si asigurati-vd cd acestea se rotesc liber.

Orificiile elicei sunt infundate. > > > Orificiile elicei inferioare si a celei superioare ar putea
sd fie infundate cu reziduuri alimentare cum ar fi seminte de lamaie. Curdtati requlat
elicele dupd cum este prezentat in sectiunea "Curdtare siintretinere”.

Filtrele suntinfundate. > > > Verificati dacd sistemul de filtrare este curat. Curdtai
requlat sistemul de filtrare dupd cum este prezentat in sectiunea "Curdtare si
intretinere”.

Filtrele sunt montate incorect. > > > Verificati sistemul de filtrare si asigurati-vd cd este
montat corect.

Cosurile sunt supraincdrcate. > > > Nu supraincdrcati cosurile depdsind capacitatea lor.
Detergentul este depozitat in conditii nepotrivite, > > > Dacd dumneavoastrd utilizati
detergent sub formd de pudrd, nu depozitati ambalajul de detergentin locuri umede.
Dacd este posibil, mentineti-1Tn recipient inchis. Pentru usurintd de depozitare, noi vd
recomanddm sd utilizati detergenti sub forma de tabletd.

Detergentul nu este suficient. > > > Dacd dumneavoastrd utilizati detergent sub formd
de pudrd, reglati cantitatea de detergent conform gradului de murddrire a vaselor si/
sau definitiilor programului. Pentru rezultate optime, noi va recomanddm sd utilizati
detergenti sub formd de tabletd.

Aditivul de cldtire nu este suficient. > > > Verificati indicatorul de aditiv cldtire si addugati
aditiv dacd este necesar. Cresteti setarea aditivului de cldtire dacd existd o cantitate
suficientd de aditiv de cldtire in masind.

Capacul dozatorului detergentului este uitat deschis. > > > Asigurati-vd cd capacul
dozatorului detergentului este Inchis dupd ce ati addugat detergent.

La finalizarea ciclului, vasele nu sunt uscate.

Vasele nu sunt pozitionate corect in masina. > > > Plasati farfuriile dumneavoastrd asa
felincat ca apa sd nu se acumuleze pe ele,

Aditivul de cldtire nu este suficient. > > > Verificatiindicatorul de aditiv cldtire si addugati
aditiv dacd este necesar. Cresteti setarea aditivului de cldtire dacd existd o cantitate
suficientd de aditiv de cldtire in masind.
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Masina este descdrcatd chiar dupd ce programul este finalizat. > > > Nu descdrcati masina
imediat dupad ce procesul de spdlare este finalizat, Deschideti usor usa si asteptati
evacuarea aburului din interior. Descarcati farfuriile dupa ce acestea se récesc. Incepeti
procesul de descdrcare din cosul inferior. Astfel, se previne scurgerea apei rdmasd de pe
un articol aflatin cosul superior pe articolele aflate in cosul inferior.

Programul selectat este nepotrivit. > > > Deoarece temperatura de cldtire este scdzutd
la programele cu duratd scurtd, performanta de uscare va fi, de asemenea, scdzutd.
Selectati programe cu o duratd mai lungd pentru o performantd de uscare mairidicatd.
(alitatea ustensilelor bucdtdriei este deterioratd. > > > Performanta de spdlare doritd nu
poate fi obtinutd Ia ustensilele de bucdtdrie cu suprafete deteriorate si nu este potrivitd
pentru utilizarea acestor ustensile din punct de vedere igienic. De asemenea, apa nu
poate sd curgd usor pe suprafetele deteriorate. Nu este recomandat sd spdlati astfel de
ustensile in masina de spdlat vase.

bucdtdrie din teflon. Acest lucru se asociazd cu structura teflonului. Deoarece
tensiunile de suprafatd ale teflonului si apei sunt diferite, picdturile de apd vor
apdrea ca mdrgele pe suprafata din teflon.

[i] Este normal ca sd asteptdm la reclamatii de uscare in cazul ustensilelor de

Petele de ceai, cafea sau ruj raman pe vase.
Programul selectat este neutilizabil. > >> Selectati un program cu o temperaturd si ciclu
ridicat.
(alitatea ustensilelor de bucdtdrie este deterioratd. > > > Petele de ceai sau cafea sau
alte pete de colorant nu se pot curdtain masina de spdlat vase dacd acestea au penetrat
suprafetele deteriorate. Performanta de uscare dorita nu poate fi obtinutd la ustensilele
de bucdtdrie cu suprafete deteriorate i nu sunt potrivite pentru a utiliza astfel de
ustensile din punct de vedere al igienei. Nu este recomandat sd spdlati astfel de ustensile
n masina de spdlat vase.
Detergentul este depozitat in conditii nepotrivite, > > > Dacd dumneavoastrd utilizati
detergent sub formd de pudrd, nu depozitati ambalajul de detergent in locuri umede.
Dacd este posibil, mentineti-1in recipient inchis. Pentru usurintd de depozitare, noi vd
recomanddm sd utilizati detergenti sub formd de tabletd.

Urmele de calcar raman pe vase, iar sticlaria obtine o aparenta

incetosata.
Aditivul de cldtire nu este suficient. > > > Verificatiindicatorul de aditiv cldtire si addugati

aditiv dacd este necesar. Cresteti setarea aditivului de cldtire dacd existd o cantitate
suficientd de aditiv de cldtire in masind.

Setarea de duritate a apei este scdzutd sau nivelul sdrii este insuficient > > > Mdsurati
corespunzdtor duritatea apei de alimentare si verificati setarea duritdtii apei.

Existd scurgeri de sare. > > > Fiti atent sd nu vdrsati sareain jurul orificiului de umplere
arezervorului de sare. Dupd finalizarea procesului de umplere, asigurati-vd cd capacul
rezervorului de sare este inchis. Rulati programul de prespdlare pentru a elimina sarea
care s-a varsat in interiorul masinii. Deoarece granulele de sare care vor rdmane sub capac
se vor dizolvain timpul prespdldrii, cauzand sldbirea capacului, verificati-lincd o datd la
finalizarea programului.
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Exista un miros diferit in masina.

[i] O masind noud are un miros particular. Acesta se va evapora dupd cateva spadldri.

«  Filtrele suntinfundate. > > > Verificati dacd sistemul de filtrare este curat. Curatati
requlat sistemul de filtrare dupd cum este prezentat in sectiunea "Curdtare si
intretinere”,

«  Vasele murdare sunt mentinute in masina de spdlat vase timp de 2-3 zile. > > > Dacd
dumneavoastrd nu doriti sd porniti masina dupad ce ati introdus vasele, scoateti
reziduurile ramase de pe vase si rulati programul Prespdlare fdrd detergent la fiecare
2 zile.In astfel de cazuri, nuinchideti complet usa masinii pentru evitarea acumuldrii
mirosului in masind. De asemenea, puteti folosi substante de indepdrtare a mirosului sau
substante de curdtare a masini.

Rugina, decolorarea sau deteriorarea suprafetei apare pe vase

+  Existd scurgeride apa. > > > Sarea poate cauza deteriorarea si oxidarea suprafetelor
metalice. Fiti atent sd nu vdrsati sareain jurul orificiului de umplere a rezervorului de
sare. Dupd finalizarea procesului de umplere, asigurati-vd cd capacul rezervorului de
sare estenchis. Rulati programul de prespdlare pentru a elimina sarea care s-a vdrsat in
interiorul masinii. Deoarece granulele de sare care vor rdmane sub capac se vor dizolva
in timpul prespdldrii, cauzand sldbirea capacului, verificati-lincd o datd la finalizarea
programului.

«  Depozitele sdrate de alimente au rdmas pe vase timpindelungat. > >> Dacd argintdria
este murdard cu astfel de reziduuri de alimente In timp ce este pdstratd in masina de
spdlat vase, murddria trebuie sd fie eliminatd prin prespdlare sau vasele trebuie sd fie
spdlate fdrd a se astepta.

« Instalatia electricd nu este Tmpdmantatd. > > > Verificati dacd masina este conectatd lao
prizé cuimpamantare. In caz contrar, curentul static creatin produs poate crea descarcari
pe suprafetele articolelor metalice creand pori, eliminand luciul protector de pe suprafatd
si cauzand decolorarea.

e Seutilizeazd substante puternice de curdtare cum ar fi clorul. > > > Luciul protector pe
suprafetele metalice se deterioreazd sau fsi pierde in timp eficienta in momentul cand
acesta vine in contact cu substantele de curdtare cum ar fi clorul. Nu spdlati vasele cu
clor.

«  Articolele metalice cum ar fi cutitele sunt utilizate In alte scopuri decat utilizarea
destinatd. >>> Luciul protector pe marginile cutitelor se poate deteriora atunci cand
acestea sunt utilizate in alte scopuri cum ar fi deschiderea cutiilor. Nu utilizati ustensile
metalice de bucdtdrie Tn afara scopului pentru care au fost concepute.

+ Argintdria este fabricatd din otel inoxidabil de calitate scazutd. > > > Coroziunea acestor
articole este inevitabild; acestea nu trebuie spdlate Tn masina de spdlat vase.
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Ustensilele de bucdtdrie care sunt deja corodate sunt spdlate in masina de spdlat vase.
>>> Rugina de pe un articol corodat poate migra la alte suprafete din otel inoxidabil si
poate cauza coroziunea acelor suprafete. Astfel de articole nu trebuie sd fie spdlate in
masina de spdlat vase.

Detergentul ramane in dozatorul de detergent.

Dozatorul de detergent a fost umed in momentul addugarii detergentului. > > >
Asigurati-vd cd dozatorul detergentului este bine uscat inainte de umplerea acestuia cu
detergent.

Detergentul este addugat inainte de procesul de spdlare. > > > Fiti atenti sd addugati
detergentul inainte de pornirea spaldrii.

Deschiderea capacului dozatorului pentru detergent este prevenitd in timpul spdldrii.
>>> Plasati vasele intr-o modalitate astfel incat acestea sd nu impiedice deschiderea
capacului dozatorului pentru detergent si distributia apei de Ia elice in masind.
Detergentul este depozitat in conditii nepotrivite. > > > Dacd dumneavoastrd utilizati
detergent sub formd de pudrd, nu depozitati ambalajul de detergent in locuri umede.
Dacd este posibil, mentineti-1in recipient inchis. Pentru usurintd de depozitare, noi vd
recomanddm sd utilizati detergenti sub formd de tabletd.

Orificiile elicei suntinfundate. > > > Orificiile elicei inferioare si a celei superioare ar putea
sd fie infundate cu reziduuri alimentare cum ar fi seminte de ldmaie. Curdtati requlat
elicele dupd cum este prezentat in sectiunea "Curdtare siintretinere”,

Decoratiile si ornamentele ustensilelor de bucatarie sunt sterse.

m Paharele decorate si portelanul cu finisaj decorat nu sunt potrivite pentru afi

spdlate in masina de spdlat vase. Producdtorii sticlei si articolelor din portelan nu
recomandd spdlarea acestor ustensile de bucdtdrie in masinile de spdlat vase.

Vasele sunt zgariate.

G] Ustensilele de bucatdrie care contin sau sunt confectionate din aluminiu nu

trebuie spdlate in masina de spdlat vase.

Existd scurgeri de sare. > > > Fiti atent sd nu vdrsati sareain jurul orificiului de umplere
arezervorului de sare. Sarea vdrsatd poate cauza zgarieturi. Dupad finalizarea procesului
de umplere, asigurati-vd cd capacul rezervorului de sare este inchis. Rulati programul de
prespdlare pentru a elimina sarea care s-a varsat in interiorul masinii. Deoarece granulele
de sare care vor rdmane sub capac se vor dizolva in timpul prespdldrii, cauzand sldbirea
capacului, verificati-lincd o datd la finalizarea programului.

Setarea de duritate a apei este scdzutd sau nivelul sdrii este insuficient > > > Mdsurati
corespunzdtor duritatea apei de alimentare si verificati setarea duritdtii apei.

Vasele nu sunt plasate corespunzator in masing. > > > In momentul amplas3rii paharelor
sau sticldriei in cos, nu le sprijini de alte vase ci de marginile sau grdtarele cosului sau

de bratul de suport pentru pahare. Lovirea paharelor intre ele sau de alte vase datoritd
impactului apeiin timpul spdldrii poate cauza stricdciuni sau zgarieturi pe suprafetele
acestora,
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Pe pahare ramane o urma asemanatoare cu o pata de lapte, care nu
poate fi scoasa atunci cand este stearsa manual. Un aspect albastrui/
sub forma de curcubeu apare in momentul cand paharul este indreptat
spre lumina.

«  Seutilizeazd o cantitate excesiva de aditiv de clatire. > > > Reduceti setarea aditivului de
clatire.Tn momentul in care adgugati aditiv pentru cltire, curdtati aditivul varsat.

«  (oroziuneaaapdrut pe sticld datoritd apei dedurizate. > > > Mdsurati corespunzdtor
duritatea apei de alimentare si verificati setare duritdtii apei. Dacd alimentarea cu apd
este moale (<5 dH), nu addugati sare. Alegeti programele care spald la temperaturi
ridicate (de ex. 60-65 °C). De asemenea, puteti utiliza detergenti de protejare a sticlei
care se gdsesc pe piatd.

Se formeaza spuma in masina.

«  Farfuriile sunt spdlate manual cu detergent de spalare manual, dar nu sunt clatite inainte
de introducerea acestoran masind. > > > Detergentii de spdlare manual nu contin
agent antispumare. inainte de amplasarea vaselor in masing, nu este necesard spélarea
acestora. Indepartarea reziduurilor de mancare de pe vase sub jet de ap&, cu un servetel
de hartie sau o furculitd va fi suficientd.

Inmomentul addugarii aditivului de clétire, acesta s-a varsat in masind. > > > Fiti atenti
ca aditivul de cldtire sd nu se verse in momentulin care alimentati. Curdtati aditivul de
cldtire varsat cu ajutorul unui servetel/prosop de hartie.

«  (apacul rezervorului de aditiv de cldtire este uitat deschis. > > > Asigurati-vd cd capacul
rezervorului aditivului de cldtire este inchis dupd addugarea acestuia.

Ustensilele de bucatarie sunt deteriorate.

«  Vasele nusunt pozitionate corect in masind. > > > Incdrcati vasele conform descrierii din
manualul de utilizare.

¢ (osurile sunt supraincdrcate, >>> Nu supraincdrcati cosurile depdsind capacitatea lor.

La finalizarea programului, apa ramane in masina de spalat vase.

«  Filtrele suntinfundate. > > > Verificati dacd sistemul de filtrare este curat. Curatati
requlat sistemul de filtrare dupd cum este prezentatin sectiunea "Curdtare si
intretinere”,

«  Furtunul de evacuare este infundat/blocat. > > > Verificati furtunul de evacuare. Dacd
este necesar, scoateti furtunul de evacuare, curdtati blocajul siintroduceti dupd cum
esteilustratin manualul de utilizare.

Dacd nu puteti elimina problema, desi ati respectat instructiunile din aceastd
sectiune, consultati dealerul local sau agentul autorizat de service. Nu incercati
sd reparati un produs nefunctional.
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